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Oferujemy
szeroki wybor
asortymentu

W ofercie firmy znajduja sie jednostki z serii HOME, OFFICE, MULT]I Split oraz Pompy Ciepta przeznaczone
na potrzeby odbiorcow indywidualnych, a takze urzadzenia klimatyzacyjne dedykowane do uzytku

profesjonalnego, takie jak systemy HRV oraz szeroka gama REKUPERATOROW.

Jestes instalatorem ?

Jezeli posiadasz uprawnienia F-gaz napisz do nas na: info@hyundai-hvac.pl.

Chetnie przedstawimy warunki naszej wspotpracy oraz umowimy sie na spotkanie.

Jestesmy otwarci na wspotprace z firmami instalacyjnymi jak rowniez zapraszamy

hurtownie oraz dziaty projektowe branzy HVAC.

5 Lat gwarancji

5 Podstawa uzyskania 5 lat gwarancji na urzadzenie marki HYUNDAI jest :

instalacja urzadzenia przez autoryzowane firmy instalacyjne, jak rowniez

wykonanie 2 przegladow w ciagu roku.

Oferta klimatyzatorow HYUNDAI w roku 2020 wprowadza urzadzenia na
nowym ekologicznym czynniku chtodniczym R32 zarowno z serii HOME,

MULTI, OFFICE.
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Hyundai Corporation
zostat zatozony

w 1976 roku jako
dziat eksportu

I importu Hyundai

Group.

Koncentrujac sie na inwestycjach
zagranicznych, zwiazanych z ener-
getyka oraz ciezkimi produky-
ami chemicznymi, jednoczesnie
uczestniczac w rozwoju zasobow
catego Swiata, Hyundai Corpora-
tion stat sie bardzo dobrze prospe-
rujaca firma w Korei Potudniowej.
Uzyskat to rowniez dzieki dosko-
natym wynikom we wspotpracy
miedzynarodowej.

Hyundai  Corporation  spetnia
oczekiwania klientow poprzez
produkcje i rozwijanie produktow
przemystowych takich jak stal,
chemikalia, maszyny ciezkie, stat-
ki, samochody, produkty elektro-
niczne i elektryczne.

Katalog 2020

Ponadto firma Hyundai, ktora
jest sSwiatowg marka, stale
inwestuje i rozwija nowe
technologie, rowniez w zakresie
klimatyzacji, prezentujac naj-
wWYyzsz3 jakosc nowych
produktow narynkuswiatowym.
Wizja XXI wieku stworzona
przez Hyundai Corporation, by
byc silng, globalna marka oraz
organizacja budujaca

i wprowadzajaca nowe warto-
sci, wdrazana jest na kazdym
etapie rozwoju firmy. Pozwala to
na perfekcyjne przygotowanie
i gotowosc do startu w

przysztosc.
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HYUNDAI

Seria HOME

Wydajnosé chtodnicza

3.6 kW 5.6 kW

REVOLUTION HRP-MO9RI

HRP-M12RI HRP-M18RI HRP-M24RI
SILENT HRP-S09WH HRP-S12WH HRP-S18WH HRP-S24WH
ELITE WHITE HRP-MO9ELWI HRP-M12ELWI HRP-M18ELWI HRP-M24ELWI
ELEGANCE BLACK HRP-MOQ9EBI HRP-M12EBI HRP-M18EBI HRP-M24EBI
SMART EASY HRP-MO9SEI HRP-M12SEI HRP-M18SEI HRP-M24SEI
ELITE SILVER HRP-MOQ9ELSI HRP-MO9ELSI = -
RAPID HPP-09CO =
TWISTER - HPP-12CH - }
PURIFY+ : )
Seria MULTI SPLIT

Wydajnosé chiodnicza

3.6 kW 5.3 kW
HRP-MO9SEI HRP-M12SEI HRP-M18SEI HRP-M24SEI
HCW-M09IU HCW-M12IU HCW-M18IU HCW-M24IU
NASCIENNE MULTI HRP-MO9ELWI HRP-M12ELWI HRP-M18ELWI HRP-M24ELWI
HRP-MOQ9ELSI HRP-M12ELSI HRP-M18ELSI HRP-M24ELSI
HRP-MOQO9EBI HRP-M12EBI HRP-M18EBI HRP-M24EBI
KASETONOWY MULTI HCC-M09IU HCC-M12IU HCC-M18IU -
KANALOWY MULTI HCD-M09IU HCD-M12IU HCD-M18IU -
Katalog 2020 8

() www.hyundai-hvac.pl



HYUNDAI

Seria MULTI SPLIT - ciag dalszy

Wydajnos¢ chiodnicza

4.7 kW

KONSOLA MULTI = HCCO-M12IU HCOO-M16I1U

Seria MULTI SPLIT - jednostki zewnetrzne

Wydajnosé chtodnicza

8 kW

(podwajny) (potrajny) (potrajny) (poczworny) (popiatny)
AGREGATY MULTI H2CM-M180U H3CM-M210U H3CM-M270U H4CM-M360U H5CM-M420U

Seria OFFICE

Wydajnos¢é chtodnicza

5.3 kW 7.3 kW 10.5 kW

KASETONOWE

COMPACT HCC-M12I1U . HCC-M18IU

KASETONOWE
SLIM

HCC-M24IU HCC-M36IU HCC-M48lU  HCC-M55IU

KONSOLE HCCO-M12IU  HCOO-M16IU

PRZYPODLOGOWO

HCFC-M18IU HCFC-M24lU  HCFC-M36lU HCFC-M48IU HCFC-M55IU
-PODSUFITOWE

KANALOWE HCD-M121U - HCD-M18IU HCD-M24IU HCD-M36IU HCD-M48lU  HCD-M55IU

Seria POMPY CIEPLA

Moc grzewcza

4.2 kW 6.5 kW

SPLIT - - HHPS-MATH  HHPS-M6TH  HHPS-M8TH  HHPS-M10TH

MONOBLOCK HHPM-M190LS HHPM-M300LS
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Sterowanie i modut WiFi

Pozwala na zdalne sterowanie urzadzeniem z poza miejsca
zamieszkania dzieki wbudowanemu modutowi WiFi poprzez
aplikacje NetHome Plus. Oprocz zdalnego sterowania aplikacja
umozliwia ustawienie dodatkowych funkcji niedostepnych w pilocie
zdalnego sterowania.

Auto-restart

Powoduje ona, ze gdy podczas pracy nastapi zanik napiecia,
to po jego powrocie urzadzenie podejmie prace z zapamietanymi
ustawieniami dotyczacymi temperatury i predkosci wentylatora.

Auto-czyszczenie

Pozwala na usuniecie wilgoci zgromadzonej w jednostce pokojowej
podczas pracy w trybie chtodzenia lub w trybie osuszania do poziomu
optymalnego dla zdrowia. Gdy urzadzenie zostanie wytaczone,
wentylator wewnatrz jednostki pokojowej bedzie pracowat dalej
przez okoto 30 minut przy wytaczonej funkcji chtodzenia i osuszania.
Jednostka dzieki temu ulega osuszeniu z resztek wilgoci oraz
oczyszczeniu. Funkcja zostanie anulowana po ponownym wcisnieciu
przycisku automatycznego czyszczenia.

Filtry o duzej gestosci

W celu zwiekszenia czystosci powietrza, stosowane w naszych
klimatyzatorach filtry duzej gestosci potrafig zatrzymac ponad 90%
wiecej kurzu i innych czastek zanieczyszczen

Filtr z Weglem Aktywnym

Cata powierzchnig absorbuje niewidoczne gotym okiem rozne
rodzaje czastek i szkodliwych gazow. 99% skutecznosci w usuwaniu
zapachow.

Filtr Katalityczny

Neutralizuje mikroorganizmy, zarazki, przykre zapachy. Zaleca
sie aby co 3-4 miesigce umiescic w miejscu nastonecznionym
na 6-8 godzin

Filtr Jonow Srebra

Zabija bakterie i zapobiega rozwojowi drobnoustrojow (bakterie,
wirusy, grzyby). Jony srebra niszcza wewnetrzng strukture
komorkowa mikroorganizmow.

Tryb czuwania 1W

Pobor energii elektrycznej w trybie czuwania klimatyzatora wynosi
zaledwie 1W.

Funkcja Timer

Programowanie wtaczenia/wytaczenia czasowego: Na wyswietlaczu
Swieci sie znacznik ,ON" ikona zniknie, czes¢ numeryczna bedzie
wyswietla¢ ustawienia czasu funkcji TIMER. Podczas gdy znacznik
mruga przez 5s. wcisniecie przycisku (+)/(-) reguluje wartos¢
czasu funkcji TIMER kazde wcisniecie tego przycisku spowoduje
zwiekszenie / zmniejszenie wartosci o 1 minute. W przypadku gdy
przytrzyma sie przycisk (+) lub (-) dtuzej niz 2s. wartosci beda sie
zmienia¢ szybciej. W celu zatwierdzenia ustawien nalezy wcisnaé
przycisk TIMER. W celu wytaczenia zaprogramowanego TIMERA
nalezy jeszcze raz wcisna¢ dana funkcje na pilocie. Zeby w petni
poprawnie korzystac z funkcji TIMER nalezy mie¢ aktualna godzine
na pilocie.

Programator tygodniowy

Pozwala na zaprogramowanie statych godzin wtaczenia i wytaczenia
oraz trybow pracy klimatyzatora na przestrzeni catego tygodnia

Kompatybilne z MULTI

Urzadzenie wewnetrzne z dana funkcja moze pracowac zarowno
w wersji standardowej SPLIT 1 - 1, jak rowniez moze by¢ wykorzystane
przy konfiguraciji z jednostkami zewnetrznymi MULTI

10
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Inteligentne odszranianie

Funkcja dziata gdy agregat na zewnatrz pracuje w niskich
temperaturach co powoduje oszranianie agregatu. Klimatyzator
automatycznie w trybie grzania przetacza obieg w celu odszraniania
wymiennika zewnetrznego. Czas procesu zwykle trwa ok. 5-10
min. Czestos¢ szronienia i dtugos¢ cyklu odszraniania zalezy
od temperatury i wilgotnosci powietrza

Funkcja ,Follow Me”

Funkcja podazaj za mna, czujnik temperatury wbudowany jest w pilot
bezprzewodowy. Temperatura w pomieszczeniu moze dodatkowo
by¢ odczytywana w miejscu potozenia pilota. Umozliwia to
Jjednostce wewnetrznej na doktadniejsze dopasowanie optymalnej
temperatury powietrza w celu zwiekszenia komfortu uzytkowania.

Start z niskim poborem pradu

Funkcja pozwala na start urzadzenia z minimalnej czestotliwosci
pracy sprezarki, przez co sprezarka w urzadzeniu po uruchomieniu
Jjak i zrodto zasilania urzadzenia nie zostaje obcigzone maksymalnym
pradem pracy i pozwala to na dtuzsza zywotnosc pracy sprezarki.

12 biegow wentylatora

12 poziomow predkosci obrotow bezszczotkowego silnika pradu
statego pozwala idealnie dopasowac jego wydajnosc¢ do warunkow
panujacych w pomieszczeniu. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych
elementow uzyskujemy niski poziom hatasu przy wysokiej
efektywnosci, a zarazem nizszym zuzyciu energii.

+8°C utrzymanie temp.

Funkcja pozwala na utrzymanie w czasie okresu zimowego
W pomieszczeniu statej temperatury +8°C.

Tryb Snu

Gdy Klimatyzator pracuje w trybie chtodzenia lub osuszania,
po wtaczeniu trybu SNU ustawiona temperatura podniesie sie
o0 1" w ciagu godziny i 2° w ciggu 2 godzin. Podczas trybu grzania,
po witaczeniu trybu SNU, ustawiona temperatura bedzie obnizona
01°C w ciagu godziny i 2" w ciggu 2 godzin.

Silniki DC

Dzieki zastosowaniu energooszczednego silnika DC jednostka
wewnetrzna oraz zewnetrzna wykorzystuje wiele biegow
wentylatora, co korzystnie wptywa na zuzycie energii i skrocenie
czasu potrzebnego do osiagniecia zadanej temperatury.

Tryb QUIET

Funkcja pozwala na ograniczanie hatasu wytwarzanego przez
urzadzenie wewnetrzne co wptywa na komfort uzytkowania danego
klimatyzatora

3D nawiew powietrza

Funkcja automatycznych zaluzji poziomych i pionowych, zapewnia
szybsze chtodzenie i lepsza wymiane ciepta, dzieki czemu
pomieszczenie uzytkuje sie tatwiej i przyjemniej.

Zestaw grzatek Arktic Kit

(Praca przy temp. -25°C)

Arctic Inverter z zastosowaniem ekologicznego czynnika R32 zostat
stworzony do pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach
zewnetrznych siegajacych -25°C

Podtaczenie sterownika sciennego, centralnego
Klimatyzatory z serii Home posiadaja mozliwos¢ podtaczenia
sterownikow  sciennych jak réwniez sterowania centralnego
do grupowania nawet do kilkudziesieciu urzadzen.

() www.hyundai-hvac.pl
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Klasa energetyczna

Klasy efektywnosci energetycznej przyporzadkowane sa skali
ztozonej z liter od A+++ do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym
pasku oznacza urzadzenie najbardziej efektywne, a klasa G
umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza
sie je ze stosunku rocznego zuzycia energii przez dane urzadzenie
do standardowego zuzycia energii przez tego typu urzadzenia
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Dwustronne odprowadzenie skroplin

W celu utatwienia odprowadzenia skroplin z urzadzenia
wewnetrznego podczas prac montazowych, taca ociekowa skroplin
zostata tak zaprojektowana by skropliny mozna byto odprowadzi¢
zaréwno z prawej jak i lewej strony urzadzenia

Praca w niskich temperaturach

Urzadzenie, fabrycznie dostosowane do pracy zarowno w trybie
chtodzenia jak i grzania w temperaturach -15°C.

5 predkosci wentylatora agregatu

Jednostka zewnetrzna zostata wyposazona w inwerterowy silnik
wentylatora umozliwiajac automatyczne dopasowanie dziatania
jednostki jednoczesnie zmniejszajac zuzycie energii elektrycznej
i redukcje hatasu dzieki dopasowaniu odpowiedniej predkosci
dziatania dla wybranego trybu pracy.

Autodiagnoza

Funkcja pozwala na automatyczne sprawdzenie poprawnego
dziatania uktadu klimatyzatora i wykrywanie btedow.

Wachlowanie

Funkcja pozwala na ustawianie topatek pionowych lub poziomych
w klimatyzatorze w dowolnej ptaszczyznie lub w prace automatyczna
w celu rownomiernego rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu .

Szybkie czyszczenie

Funkcja dedykowana dla urzadzen z tatwym demontazem obudowy,
pozwala na szybki i tatwy dostep do parownika i filtrow co pozwala
skrocic czas serwisu.

Filtr powietrza

W celu zwiekszenia jakosci powietrza w pomieszczeniach,
zastosowano filtr duzej gestosci w celu zatrzymania wszystkich
zanieczyszczen, w tym kurzow i pytow.

Cicha praca 20dB(A)

Dzieki nowoczesnej i zoptymalizowanej konstrukcji wylotu
powietrza oraz zaawansowanej inwerterowej technologii konstrukcji
wentylatora, klimatyzator osiaga poziom gtosnosci 2o0dB(a)
co jest praktycznie niestyszalne i zapewnia optymalny komfort
W pomieszczeniu,
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Podtaczenie dodatkowych modutow

Mozliwos¢ wpiecia modutu WIFI, karty hotelowej, sterownika
przewodowego, sterownika centralnego, wytacznika krancowego,
generatora plazmy, Sciennego czujnika temperatury, wyjscia do
centrali alarmowej, portu komunikacyjnego RS485.

SMART szybka instalacja klimatyzatora
Pozwala zaoszczedzi¢ czas przy montazu. Wszystko to dzieki
ulepszonemu terminalowi podtaczen, masywnej ptycie montazowej
oraz duzej ilosci miejsca na rury i okablowanie.

Funkcja Turbo

Funkcja umozliwia wentylatorowi od razu wejscie na maksymalny
bieg, co pozwala na szybkie schtodzenie pomieszczenia w krotkim
czasie i uzyskanie zadanej temperatury.

Pamie¢ ustawien zaluzji

Po ponownym uruchomieniu urzadzenia, gdy nastapit zanik napiecia
lub wytaczenie go, funkcja pozwala na zapamietanie wczesniejszych
ustawien zaluzji.

Sterowanie poziomymi zaluzjami

zaluzje pionowe i poziome podczas automatycznej pracy pozwalaja
na doktadne rozprowadzenie powietrza po catym pomieszczeniu,
dzieki tej funkcji powietrze moze rowniez dociera¢ do najdalszych
zakatkow pomieszczenia.

Wbudowana pompka skroplin

Dzieki tej opcji w przestrzeni miedzystropowej mamy mozliwosc
tatwiejszego podpiecia wezyka lub rurki w celu odprowadzenia
skroplin. Wysokos¢ podnoszenia to 750mm.

Swieze powietrze

Urzadzenie posiada mozliwosc wpiecia kanatu ze Swiezy powietrzem
co gwarantuje wysoka jakos¢ powietrza wewnatrz klimatyzowanego
pomieszczenia.

Jonizacja powietrza

Wbudowany jonizator uwalnia jony dodatnie i jony ujemne, co
pozwala na usuniecie z powietrza nieprzyjemnych zapachow,
czasteczek kurzu, dymu i pytu.

360°C nawiew powietrza

Funkcja dedykowana dla klimatyzatorow kasetonowych panel
posiada obwodowy przeptyw powietrza, powietrze dzieki temu
doktadnie dociera do wszystkich katow pomieszczenia.

&) www.hyundai-hvac.pl
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REVOLUTION

Podstawowy model klimatyzatora,

zaawansowane funkcje, biaty kolor
jednostki tworza w petni uniwersalny
panel, ktory idealnie wpasuje sie do
whnetrza w kazdym pomieszczeniu,
zapewniajac komfort uzytkowania na

najwyzszym poziomie.

Funkcje urzadzenia:

SRR R
h) (S A\ N\
Sterowanie Auto Auto Inteligentne
WiFi restart czyszczenie odszranianie
¢ S 1= B
Tryb Silnik Automatyczne Filtry o Duzej
snu DC zaluzje gora/dot Gestosci
6Jx  odX
Tryb Cicha praca
QUIET 21dB(A)
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Dane techniczne:

Model zestawu

j. wewnetrzna

j- zewnetrzna

HRP-MO9RI
HRP-MO9RO

HRP-M12RI
HRP-M12R0O

HRP-M18RI
HRP-M18RO

HYUNDAI

HRP-M24RI
HRP-M24R0O

(kW) Wydajnos$é nominalna

2.6

3.6

53

7.0

L Chtodzenie 2600 (910~3400) 3600 (1110~4160) 5300 (1820~6130) 7000 (2080~7950)
(W) Wydajnosé (zakres) )
Grzanie 2900 (820~3370) 3800 (1080~4220) 5570 (1380~6740) 7300 (1600~8800)
) Chtodzenie 732 (100~1240) 1213 (130~1580) 1539 (140~2360) 2345 (160~2960)
(W) Pobér mocy (zakres) )
Grzanie 733 (120~1200) 1088 (100~1680) 1480 (200~2410) 2035 (260~3140)
i Chtodzenie 3.18 (0.4~5.4) 5.27 (0.5~6.9) 6.9 (0.6~10.3) 10.2 (0.7~13.3)
(A) Pobér pradu )
Grzanie 3.18 (0.5~5.2) 4.73 (0.4~6.9) 6.4 (0.9~10.5) 10.2 (1.1~13.3)
Chtodzenie -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
(°C) Zakres pracy temp. .
Grzanie -15~30 -15~30 -15~30 -15~30
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie 6.3/A++ 6.1/A++ 7.1/A++ 6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+
(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L) 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662
Jednostka (mm) Wymiary (D*W*G) 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220
wewnetrzna (kg) Waga netto 7.6 7.6 10.0 12.3
(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (SH/H/M/Q) 38.5/32/25/21 40.5/34.5/25/22 44/37/30/25 44.5/42/34.5/28
(mm) Wymiary (D*W*G) 720x495x270 720x495x270 800x554x333 845x702x363
Jednostka (kg) Waga netto 23.2 23.2 34 51.5
zewnetrzna (dB (A)) Max. poziom cisnienia akustycznego 55 56 56 59.5
Typ czynnika R32/550 R32/550 R32/1000 R32/1600
Potaczenie (cal) Srednice rur cieczowa/gazowa 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8"
Instalacji (m) Maksymalna dtugos¢ instalacji/przewyzszenie 25/10 25/10 30/20 50/25
(V/f/Hz) Napiecie/ilo$¢ faz/czestotliwosé 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50
Potaczenie (mm?2) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej ;
Elektryczne  (ilo$é inii x przekrdj) 1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5
(mm?) Potgczenie migdzy jednostkami 5515
(ilo$¢ linii x przekrdj) ' 5x1.5 5x1.5 5x1.5
Cena zestawu netto katalogowa 2150 PLN 2400 PLN 3690 PLN 4890 PLN
Akcesoria
Standard Opcjonalne

PILOT Modut WiFi Sterownik scienny

Urzadzenia klimatyzacyjn:
W wyniku ciagtych udoskonale zadzen dane techniczne mo
Zdjeciaurzadzen zas staty jedynie do celox

Ceny netto PLN zawarte w ofercie sg cenami katalogow

¢ zmienione bez powiadomienia
h, rzeczywisty wy

glad moze roznic sie od prezentowanego.
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SILENT

Zachwyca swoim wygladem oraz cicha
praca klimatyzatora. Ptynna regulacja
wentylatora pozwala na procentowa
regulacje natezenia obrotéw naszego
urzadzenia w zaleznosci od naszych
potrzeb redukujac przy tym gtosnosc
dziatania nawet do 19dB(A) czyniac

go praktycznie niestyszalnym.

Funkcje urzadzenia:

@ \ZI\
(O
Tryb Auto
snu restart
X  &oc
Cicha praca Silnik
19dB(A) DC
Katalog 2020

R
Y»

Auto
czyszczenie

&

Filtry o duzej
gestosci

v\
Hn

Inteligentne
odszranianie

®

Filtr z Weglem
Aktywnym

%

Start z niskim
poborem pradu

=)

Automatyczne

zaluzje gora/dot

N

Tryb
czuwania TW

Filtr Jonow
Srebra

O

Funkcja
timer

Ptynna regulacja
biegéw wentylatora
1-99%

9%

Jonizacja
Powietrza

6dx
Tryb
QUIET

A++

Klasa
energetyczna

=
S
Dwustronne

odprowadzenie
skroplin
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Dane techniczne:

HRP-S09WH

SILENT

HRP-S12WH
SILENT

HRP-S18WH
SILENT

HYUNDAI

HRP-S24WH
SILENT

(kW) Wydajnosé

Chtodzenie

(W) Wydajnosé (zakres)

Grzanie

Chtodzenie

(W) Pobér mocy (zakres)

(A) Pobér pradu

Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie

(°C) Zakres pracy temp.

SEER/Klasa energetyczna
SCOP/Klasa energetyczna

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka
zewnetrzna

Potaczenie
Instalacji

Potaczenie
Elektryczne

Cena zestawu

Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L)

(mm) Wymiary (D*W*G)

(kg) Waga netto

(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (SH/H/M/Q)

(mm) Wymiary (D*W*G)

(kg) Waga netto

(dB (A)) Max. poziom ci$nienia akustycznego
Typ czynnika

(cal) Srednice rur cieczowa/gazowa
(m) Maksymalna dtugos¢ instalacji/przewyzszenie

(V/f/Hz) Napiecie/ilos¢ faz/czestotliwosé
(mm?) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej
(ilos¢ linii x przekrdj)

(mm?) Potgczenie miedzy jednostkami
(ilos¢ linii x przekrdj)

netto katalogowa

2.6

2500 (400~2900)
2800 (400~3300)

750 (150~1430)
775 (135~1550)

3.3
34

-15~50
-15~30

6.1/A++
4.0/A+

520/440/230/150
792x279x195
9
40/36/24/19

830x540x325
27
52
R32/590

1/4'-3/8"
20/10

220~240/1/50

3x1.5

4x1.5

2300 PLN

3.6

3500 (550~3900)
3800 (600~4200)

1020 (180~1560)
995 (140~1650)

45
4.4

-15~50
-15~30

6.1/A++
4.0/A+

550/470/250/180
792x279x195
9
41/37/25/20

830x540x325
29
53
R32/770

1/4'-3/8"
20/10

220~240/1/50

3x1.5

4x1.5

2500 PLN

513]

5300 (1000~6700)
5500 (1100~6800)

1540 (320-2460)
1480 (350-2300)

7.0
6.3

-15~50
-15~30

6.3/A++
4.0/A+

850/720/610/520
964x325x222
13
46/42/39/36

890x598x372
40
55
R32/930

1/4-1/2"
25/10

220~240/1/50

3x1.5

4x1.5

3800 PLN

7.0

6500 (1400~7000)
6600 (1500~7900)

1840 (380~2800)
2110 (400~2500)

8.9
8.4

-15~50
-15~30

6.4/A++
4.0/A+

1050 /1050/950/850
1181x327x248
16
48/45/42/39

960x700x396
43.5
59
R32/1050

1/4"- 5/8"
25/10

220~240/1/50

3x2.5

4x1.5

4950 PLN

Akcesoria

Standard

Opcjonalne

PILOT Modut WiFi

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

W wyniku ciagtych ud
Zdjecia urzadzen zas

Ceny netto PLN za

Katalog 2020

by¢ zmienione
ch, rzeczywisty

Z powiadomienia
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ELITE
WHITE

Najwyzsza seria urzadzen ELITE to
potaczenie nowoczesnego wygladu
z najbardziej Zaawansowanymi
funkcjami  klimatyzatora.  Jonizacja
powietrza, zestaw grzatek i ptynna
praca nawet przy -25°C, tworza
urzadzenie o najwyzszej jakosci pracy
w kazdych warunkach o oparciu
O hajnowsze rozwiazania na rynku
klimatyzadgji.

Funkcje urzadzenia:

A DS R B

h) A o (&

Sterowanie Auto Auto Inteligentne Funkcja Start z niskim
WiFi restart czyszczenie odszranianie JFollow Me” poborem pradu

¢ & & @

Tryb Silnik Filtry o duzej Filtr z Weglem Filtr
snu DC gestosci Aktywnym Katalityczny
& dx 6l +88
Podtaczenie Tryb Cicha praca 3D nawiew +8 C utrzymanie
dodatkowych QUIET 20dB(A) powietrza temp.
modutéw

Katalog 2020 18
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e

&) So

Programowanie Jonizacja
tygodniowe Powietrza
=
A+++ &
Klasa Dwustronne
energetyczna odprowadzenie
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Dane techniczne:

j. wewnetrzna

Model zestawu

HRP-MO9ELWI
HRP-MO9ELWO

HRP-M12ELWI
HRP-M12ELWO

HRP-M18ELWI
HRP-M18ELWO

HYUNDAI

HRP-M24ELWI
HRP-M24ELWO

j- zewnetrzna

(kW) Wydajnos$é nominalna

2.6

3.6

53

7.3

L Chtodzenie 2600 (1000~3190) 3600 (820~4160) 5300 (1850~6150) 7300 (2580~8440)
(W) Wydajnosé (zakres) )
Grzanie 2900 (880~3660) 3800 (850~4780) 5500 (1380~6800) 7600 (1520~9440)
3 Chtodzenie 703 (700~1230) 1089 (50~1600) 1547 (120~2380) 2402 (230-3350)
(W) Pob6r mocy (zakres) )
Grzanie 731 (140~1310) 1050 (130~1710) 1500 (220~2430) 2177 (230-3370)
. Chtodzenie 3.05 (0.3~5.3) 474 (0.2~6.9) 6.7 (0.7~10.3) 10.4 (1.0-14.1)
(A) Pobér pradu )
Grzanie 3.17 (0.6~5.7) 4.47 (0.6~7.4) 6.7 (0.9~11.5) 9.46 (1.4-14.4)
Chtodzenie -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
(°C) Zakres pracy temp. )
Grzanie -25~30 -25~30 -25~30 -25~30
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie 7.1/A++ 7.0/A++ 6.4/A++ 6.4/A++
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie 5.2/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++ 5.1/A+++
(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L) 416/309/230 515/459/294 750/501/417 1020/830/640
Jednostka (mm) Wymiary (D*W*G) 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226
wewnetrzna (kg) Waga netto 7.3 8.2 10.8 12.9
(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (SH/H/M/Q) 39/31/23/20 38/32/22/21 41/38/28/20 46/40/30/26
(mm) Wymiary (D*W*G) 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x702x363
Jednostka (kg) Waga netto 27 27 37 50
zewnetrzna (dB (A)) Max. poziom ci$nienia akustycznego 55 55 57 62
Typ czynnika R32/700 R32/800 R32/1250 R32/1600
Potaczenie (cal) Srednice rur cieczowa/gazowa 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8"
Instalacji (m) Maksymalna dtugos¢ instalacji/przewyzszenie 25/10 25/10 30/20 50/25
(V/f/Hz) Napiecie/ilo$¢ faz/czestotliwosé 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50
Potaczenie (mm?) Przewéd zasilania do j.zewnetrznej
Elektryczne  (ilo$é inii x przekrdj) 1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5
(mm?) Potgczenie migdzy jednostkami 5x1.5
(ilosé linii x przekrdj) ) 5x1.5 5x1.5 5x1.5
Cena zestawu netto katalogowa 2750 PLN 2900 PLN 4300 PLN 5600 PLN
Akcesoria
Standard Opcjonalne

Sterownik
Z programatorem
tygodniowym

Modut
multifunkcyjny

Sterownik
SPN Ralph / SPN-IR

Sterownik
grupowy

Sterownik
Scienny

Modut WiFi

Urzadzenia klimatyzacyjn:
W wyniku ciagtych udoskonale e e techniczne mo
Zdjecia urzadzen zasto: y jedynie do celon
Ceny netto PLN zawarte w ofercie sg cenami katalogowymi

¢ zmienione bez powiadomienia
yglad moze roznic sie od prezentowanego,

Katalog 2020 19 @ www.hyundai-hvac.pl



ELEGANCE
BLACK

Klasyczny wyglad klimatyzatora
potaczony z nowoczesng stylistka
czarnej jednostki jeszcze bardziej
wyroznia wnetrze Twojego domu.
Zaawansowane funkcje urzadzenia
komfort

zapewnia  najwyzszy

uzytkowania. Czarny btyszczacy
frontoraz szara obudowa to produkt
wyznaczajacy hajnowsze trendy

w branzy klimatyzadgji.

Funkcje urzadzenia:

SRR R

h) (G A\ N\

Sterowanie Auto Auto Inteligentne
WiFi restart czyszczenie odszranianie
¢ S 1= B
Tryb Silnik Automatyczne Filtry o duzej
snu DC zaluzje gora/dot gestosci

6Jx  odx
Tryb Cicha praca
QUIET 21dB(A)

Katalog 2020

Be
Funkcja
,Follow Me”

Filtr
Katalityczny

Start z niskim
poborem pradu

20

\%

Filtr Jonéw
Srebra

I

Tryb
czuwania TW

12 biegow
wentylatora

O

Funkcja
timer

e

Kompatybilne
z MULTI

(v +8§
Programowanie +8°C utrzymanie
tygodniowe temp.
A++ %
Klasa Dwustronne
energetyczna odprowadzenie
skroplin
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Dane techniczne:

Model zestawu

j- wewnetrzna

j- zewnetrzna

HRP-MO9EBI
HRP-MO9EBO

HRP-M12EBI
HRP-M12EBO

HRP-M18EBI
HRP-M18EBO

HYUNDAI

HRP-M24EBI
HRP-M24EBO

(kW) Wydajnos$é nominalna

Chtodzenie

(W) Wydajnosé (zakres)

Grzanie

Chtodzenie

(W) Pobér mocy (zakres)

(A) Pobér pradu

Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie

(°C) Zakres pracy temp.

SEER/Klasa energetyczna
SCOP/Klasa energetyczna

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka
zewnetrzna

Potaczenie
Instalacji

Potaczenie
Elektryczne

Cena zestawu

Akcesoria

Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L)

(mm) Wymiary (D*W*G)

(kg) Waga netto

(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (SH/H/M/Q)

(mm) Wymiary (D*W*G)

(kg) Waga netto

(dB (A)) Max. poziom ci$nienia akustycznego
Typ czynnika

(cal) Srednice rur cieczowa/gazowa
(m) Maksymalna dtugos$¢ instalacji/przewyzszenie

(V/f/Hz) Napiecie/ilo$¢ faz/czestotliwosé
(mm?) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej
(ilosé linii x przekréj)

(mm?) Potaczenie miedzy jednostkami
(ilo$¢ linii x przekréj)

netto katalogowa

Standard

2.6

2600 (910~3400)
2900 (820~3370)

732 (100~1240)
733 (120~1200)

3.18 (0.4~5.4)
3.18 (0.5~5.2)

-15~50
-15~30

6.3/A++
4.0/A+

466/360/325
805x285x194
7.6
38.5/32/25/21

720x495x270
232
55
R32/550

1/4"-3/8"
25/10

220~240/1/50

3x1.5

5x1.5

2450 PLN

3.6

3600 (1110~4160)
3800 (1080~4220)

1213 (130~1580)
1088 (100~1680)

5.27 (0.5~6.9)
4.73 (0.4~6.9)

-15~50
-15~30

6.1/A++
4.0/A+

540/430/314
805x285x194
7.6
40.5/34.5/25/22

720x495x270
232
56
R32/550

1/4"-3/8"
25/10

220~240/1/50

3x1.5

5x1.5

2600 PLN

513]

5300 (1820~6130)
5570 (1380~6740)

1539 (140~2360)
1480 (200~2410)

6.9 (0.6~10.3)
6.4 (0.9~10.5)

-15~50
-15~30

7.1/A++
4.0/A+

840/680/540
957x302x213
10.0
44/37/30/25

800x554x333
34
56
R32/1000

1/4"-1/2"
30/20

220~240/1/50

3x1.5

5x1.5

4000 PLN

Opcjonalne

7.0

7000 (2080~7950)
7300 (1600~8800)

2345 (160~2960)
2035 (260~3140)

10.2 (0.7~13.3)
102 (1.1~13.3)

-15~50
-15~30

6.1/A++
4.0/A+

980/817/662
1040x327x220
12.3
44.5/42/34.5/28

845x702x363
51.5
59.5
R32/1600

3/8"-5/8"
50/25

220~240/1/50

3x2.5

5x1.5

5300 PLN

PILOT Modut WiFi Sterownik scienny

Urzadzenia klimaty
W wyniku ciagt
Zdjecia urzadzen z
Ceny netto PLN za

Katalog 2020

arte w oferci

cyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32
skonalen urzadzen dane

edyni
3 cenami katalogowymi

ane 7o

by¢ zmienione bez powiadomienia

rzeczywisty wyglad moze réznic sie od prezentowanego.
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SMART
EASY

Innowacyjna konstrukcja klimatyzatora
umozliwia szybki serwis oraz
tatwiejsze  czyszczenie  urzadzenia.
Nowoczesny wyglad, bogate funkcje
oraz szybki dostep do filtrow umozliwia
bezproblemowa konserwacje jednostki
w trosce o Twoje zdrowie

i najblizszych.

Funkcje urzadzenia:

h) N\ N\ A\
Sterowanie Auto Auto Inteligentne
WiFi restart czyszczenie odszranianie
G $oc @ @
Tryb Silnik Filtry o duzej Filtr z Weglem
snu DC gestosci Aktywnym
& =0 o x
Podtaczenie SMART Tryb Cicha praca
dodatkowych szybka QUIET 21dB(A)
modutéw instalacja
Katalog 2020

o
2Jc
Funkcja
JFollow Me”

Filtr
Katalityczny

3D nawiew
powietrza

v

Start z niskim
poborem pradu

Filtr Jonéw
Srebra

S

Jonizacja
Powietrza

22

Tryb Funkcja
czuwania TW timer
12 biegéw Kompatybilne
wentylatora z MULTI

Programowanie
tygodniowe

A++

Klasa
energetyczna

+8§

+8°C utrzymanie
temp.

=
7
Dwustronne

odprowadzenie
skroplin
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Dane techniczne:

j. wewnetrzna

Model zestawu g
j- zewnetrzna

HRP-MO9SEI
HRP-MO9SEO

HRP-M12SEI
HRP-M12SEO

HRP-M18SEI
HRP-M18SEO

HYUNDAI

HRP-M24SEI
HRP-M24SEO

(kW) Wydajnos$é nominalna

L. Chtodzenie
(W) Wydajnosé (zakres) )
Grzanie
. Chtodzenie
(W) Pob6r mocy (zakres) )
Grzanie
B Chtodzenie
(A) Pobér pradu )
Grzanie
Chtodzenie
(°C) Zakres pracy temp. .
Grzanie
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie

(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L)

Jednostka (mm) Wymiary (D*W*G)

wewnetrzna (kg) Waga netto
(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (SH/H/M/Q)
(mm) Wymiary (D*W*G)

Jednostka (kg) Waga netto

zewnetrzna (dB (A)) Max. poziom ci$nienia akustycznego
Typ czynnika

Potaczenie (cal) Srednice rur cieczowa/gazowa

Instalacji (m) Maksymalna dtugos¢ instalacji/przewyzszenie
(V/f/Hz) Napiecie/ilo$¢ faz/czestotliwosé

Potaczenie (mm?) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej

Elektryczne (ilo$¢ linii x przekréj)

(mm?) Potgczenie migdzy jednostkami

(ilos¢ linii x przekrdj)

Cena zestawu netto katalogowa

Akcesoria

Standard

Modut WiFi

Sterownik
Scienny

2.6

2600 (1200~3400)
2900 (820~3870)

737 (100~1312)
811 (140~1380)

2110 (330-3150)
3.5(0.6~6.3)

-15~50
-15~30

6.8/A++
4.0/A+

486/433/329
717x302x193
7.8
41/35/29/20

770x555x300
27.2
55
R32/700

1/4"-3/8"
25/10

220~240/1/50

3x1.5

5x1.5

2700 PLN

Sterownik
Z programatorem
tygodniowym

3.6

3600 (1410~4570)
3800 (880~5160)

1250 (110-1740)
1170 (150-1830)

5.4 (0.5-7.6)
5.1 (0.7-8.0)

-15~50
-15~30

6.3/A++
4.0/A+

550/490/360
805x302x193
8.2
41/37/30/23

770x555x300
27.0
55
R32/800

1/4"-3/8"
25/10

220~240/1/50

3x1.5

5x1.5

2850 PLN

Opcjonalne

grupowy

Sterownik

53

5300 (1820~6130)
5570 (1290~6980)

1500(150-2220)
1390 (220-2330)

6.5 (0.7-9.7)
6.0 (1.0-10.1)

-15~50
-15~30

6.7/A++
4.0/A+

810/720/550
964x325x222
10.8
45/41/33/24

800x554x333
37.0
57
R32/1250

1/4"-1/2"
30/20

220~240/1/50

3x1.5

5x1.5

4250 PLN

Modut
multifunkcyjny

7.3

7000 (3080~8440)
7300 (2080~9440)

2260 (230-3010)
2110 (330-3150)

9.8 (1.0-13.1)
9.2 (1.4-13.7)

-15~50
-15~30

6.4/A++
4.0/A+

1050 /970/650
1106x342x232
143
46/44/35/27

845x702x363
50.0
59
R32/1600

3/8"-5/8"
50/25

220~240/1/50

3x2.5

5x1.5

5500 PLN

Sterownik
SPN Ralph / SPN-IR

Urzadzenia klimatyzacyjn:
W wyniku ciagtych ud

Zdjeci.
Ceny netto PLN zawarte w ofercie sg cenami katalogowymi

Katalog 2020

¢ zmienione bez powiadomienia
yglad moze roznic sie od prezentowanego,
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ELITE
SILVER

To potaczenie stylu, zaawansowanych
technologii serii ELITE z ekstremalna
praca klimatyzatora w najtrudniejszych
warunkach. Panel frontowy to imitacja
zacieranego metalu o ponadczasowym
wygladzie, ktory  spodoba = sie
najbardziej wymagajacym osobom,
wyrozniajac wnetrze kazdego domu
lub biura.

Funkcje urzadzenia:
N A\ g N\
Sterowanie Auto Auto Inteligentne
WiFi restart czyszczenie odszranianie
¢C & & @
Tryb Silnik Filtry o duzej Filtr z Weglem
snu DC gestosci Aktywnym

&  6dx odx

Podtaczenie Tryb Cicha praca 3D nawiew

dodatkowych QUIET 20dB(A) powietrza
modutéw

Katalog 2020

Be
Funkcja
,Follow Me”

Filtr
Katalityczny

S

Jonizacja
Powietrza

W O [ +88

Start z niskim Tryb Funkcja Programowanie +8°C utrzymanie
poborem pradu czuwania TW timer tygodniowe temp.
=
TOA P
Filtr Jonéw 12 biegow Kompatybilne Klasa Dwustronne
Srebra wentylatora z MULTI energetyczna odprowadzenie
skroplin

&

Praca przy
temp. -25°C*
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HYUNDAI

Dane techniczne:

j- wewnetrzna HRP-MO9ELSI HRP-M12ELSI
Model zestawu .
j- zewnetrzna HRP-MO9ELSO HRP-M12ELSO
(kW) Wydajnos$é nominalna 2.6 3.6
L Chtodzenie 2600 (1000~3190) 3600 (820~4160)
(W) Wydajnosé (zakres) )
Grzanie 2900 (880~3660) 3800 (850~4780)
3 Chtodzenie 703 (700~1230) 1089 (50~1600)
(W) Pob6r mocy (zakres) )
Grzanie 731 (140~1310) 1050 (130~1710)
Chtodzenie 3.05(0.3~5.3 4.74 (0.2~6.9
(A) Pobér pradu ) ( ) ( )
Grzanie 3.17 (0.6~5.7) 4.47 (0.6~7.4)
Chtodzenie -15~50 -15~50
(°C) Zakres pracy temp. )
Grzanie -25~30 -25~30
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie 7.1/A++ 7.0/A++
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie 5.2/A+++ 5.1/A+++
(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L) 416/309/230 515/459/294
Jednostka (mm) Wymiary (D*W*G) 722x290x187 802x297x189
wewnetrzna (kg) Waga netto 7.3 8.2
(dB (A))Poziom ci$nienia akustycznego (SH/H/M/Q) 39/31/23/20 38/32/22/21
(mm) Wymiary (D*W*G) 770x555x300 770x555x300
Jednostka (kg) Waga netto 27 27
zewnetrzna (dB (A)) Max. poziom ci$nienia akustycznego 55 56
Typ czynnika R32/700 R32/800
Potaczenie (cal) Srednice rur cieczowa/gazowa 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
Instalacji (m) Maksymalna dtugo$¢ instalacji/przewyzszenie 25/10 25/10
(V/f/Hz) Napiecie/ilo$¢ faz/czestotliwosé 220~240/1/50 220~240/1/50
Potaczenie (mm?) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej e
Elektryczne (ilos6 Jinii x przekrdj) X 3x1.5
(mm?) Potgczenie migdzy jednostkami
o . 5x1.5 5x1.5
(ilosé linii x przekrdj) :
Cena zestawu netto katalogowa 2850 PLN 3000 PLN
Akcesoria
Standard Opcjonalne

Sterownik Modut
Z programatorem
tygodniowym grupowy

A i Sterownik
multifunkcyjny SPN Ralph / SPN-IR

Sterownik Sterownik

Modut WiFi 2
Scienny
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RAPID

CHONC

Gwarancja Tryby pracy Funkcja

ORCHS

Klasa Funkcja Funkcja
energetyczna

Sterowanie  Sterowanie
(opcja)

*Pilot
w standardzie

TWISTER

CHONC

Gwarancja Tryby pracy Funkcja

Klasa Grzanie Funkcja
energetyczna  powietrza

Sterowanie Funkcja

*Pilot
w standardzie

Katalog 2020 26
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Dane techniczne:

HPP-09CO

RAPID

HYUNDAI

HPP-12CH
TWISTER

Zasilanie

Pobér mocy

Pobor pradu

EER

copP

Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

Wymiary urzadzenia

Waga urzadzenia

Typ i ilos¢ czynnika

Cena

I INNA GRUPA RABATOWA

Katalog 2020

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

DEXWYXGL

Urzadzenia

netto katalogowa

V/Hz/Ph

kW
kw

W/wW

W/W

mé/h

dB(A)

kg

27

220-240V,1Ph,50Hz

2.6

1015

4.5

2.6

380/350/304

<64

435x342x720

26.31

R290/0.21

1450 PLN

220-240V,1Ph,50Hz

3.6
2.9

1350
1045

5.9
5)

2.6
2.8
420/370/355
<65
467x397x765
34.4
R290/023

1650 PLN

&) www.hyundai-hvac.pl



OCZYSZCZACZ

POWIETRZA
PURIFY+

Oczyszczacz powietrza PURIFY+ marki
HYUNDAI zostat stworzony z mysla
o alergikach, astmatykach jak rowniez
palaczach. Jest to nowoczesne
rozwigzanie ktore skutecznie zwalcza
zjawisko smogu dzieki 8 -stopniowej
filtracji powietrza. Dodatkowe funkcje
jonizacji oraz ewaporacyjnego nawil-
zania  pozwola uzyskac  zdrowe
i czyste powietrza w pomieszczeniach

nawet do 8om3.

*Pilot
w standardzie

Funkcje urzadzenia:

A @

¢ = 8o
Filtr Tryb Lampa Jonizacja
HEPA H13 snu uv powietrza
Blokada Wskaznik Czujnik Wskaznik

rodzicielska wymiany zanieczyszczen jakosci
filtrow powietrza

Katalog 2020

Nawilzanie
powietrza

8 stopniowa
filtracja powietrza

&

Niskie
koszty filtrow

A

Sterowanie
WiFi

&
Dotykowy
panel sterujacy

@ www.hyundai-hvac.pl
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Funkcja
timer



HYUNDAI

Dane techniczne:

HRP-420PH PURIFY+

Zasilanie 230V Poziom gtosnosci - tryb nocny 20 dB (A)
Zuzycie energii do 65 W Poziom gtosnosci - 1 stopien predkosci 20 dB (A)
Powierzchnia oczyszczania 30-80m? Poziom gto$nosci - 2 stopier predkosci 37 dB (A)
Wydajno$¢ maks. do 600 m3/h Poziom gtosnosci - 3 stopien predkosci 41 dB (A)
Rodzaj czujnika USA GE Poziom gtosnosci - 4 stopien predkosci 48 dB (A)
Typ jonizatora ostrzowy Zuzycie energii - tryb nocny 16 W
Wydajnos¢ jonizatora do 10 mIn/cm? Zuzycie energii - 1 stopien predkosci 17 W
Wydajnos$é nawilzania do 320 ml/h Zuzycie energii - 2 stopien predkosci 28W
Pojemnos$¢ zbiornika 1,51 Zuzycie energii - 3 stopien predkosci 41w
Usuwanie pm 2,5 99,9% Zuzycie energii - 4 stopien predkosci 65W
Wsuwanie formaldehydu 96,2% Wymiary (szer. x wys. x gt.) 39,1/60,3/24,5 cm
Usuwanie drobnoustrojéw 97,6% Waga 10,8 kg
Regulacja pracy wentylatora 4-stopniowa Gwarancja 36 miesiecy

Cena netto katalogowa 1480 PLN

I INNA GRUPA RABATOWA

8 stopniowa filtracja powietrza

AR Filtr wstepny Filtr fotokatalityczny

unoo, Filtr wstepny czyli mikroporowata gabka, ktéra ma za zadanie Sktada sie z gabki na ktorej powierzchni zastat trwale

el zatrzymac na swojej powierzchni wieksze czastki zanieczyszczen tj. naniesiony dwutlenek tytanu (TiO2). Z powodzeniem katalizuje
kurz, siers¢, wtosy on zanieczyszczenia powietrza. Dwutlenek tytanu jest trwaty

i nietoksyczny.

Filtr HEPA H13

Chcesz usuna¢ smog, a wraz z nim czasteczki PM2,5
z pomieszczenia? Filtr tej klasy zatrzymuje co najmniej 99.97%
czastek o wielkosci 0,3 pm, oraz do 95% czastek w rozmiarach od 0,1
pm do 0,3 pm. Zatrzymuja rowniez komorki pierwotniakow, grzybow,
bakterii, roztoczy, pytkow etc

oL Lampa UV
-O. FSwiatto ultrafioletowe niszczy struktury DNA bakterii i wirusow,
#79 Y ktore nie zatrzymaty sie na filtrze HEPA.

@ Jonizacja powietrza
69 Gneruje jony ujemne (aniony), ktore przyciagaja dodatnie czasteczki
Filtr z weglem aktywnym generowane gtownie przez urzadzenia elektryczne. Powietrze
Na ieqo powierzchni zatrzvmuie sie wiekszose oraanicznveh iak natadowane dodatnie sprzyja namnazaniu sie mikroorganizmow.
Jego p ymu e wie g yen J Urzadzenie polepsza strukture powietrza emitujgc 10 milionow

i nieorganicznych zwigzkéw chemicznych. Skutecznie absorbuje anionw na sekunde

dymy, zapachy, formaldehyd, benzen, ksylen oraz metale ciezkie.

Sito molekularne oo Ewadporacyjny ngyllzaﬁ; pf)\metrzal e
o . . ajzdrowszy sposob nawilzenia zapewnia odpowiedni wskazni

Podobnie jak filtr wegla aktywnego materiat uzyty do tego filtra W\lgotnos'ciypoaietrza. a para wodr?a wytracappytk\. kurz, i inne

posiada duzg ilos¢ porow ( o innej wielkosci niz wegiel aktywny) - Zanieczyszczenia gromadzace sie w powieter

dzieki czemu oczyszcza powietrze z czastek o innej wielkosci niz filtr : :

weglowy.
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SERIA

ulti

Agregaty MULTI

Nascienne MULTI
Kasetonowy MULTI
Kanatowy MULT]

Konsola MULT]I




HYUNDAI



AGREGATY
MULTI

H2CM-M180U

(podwajny)

H3CM-M210U
(potréjny)

H3CM-M270U
(potréjny)

H4CM-M360U
(poczwdrny)

H5CM-M420U
(popiatny)

Agregaty MULTI
Zasilanie
Wydajnosé
Nominalny pobér mocy
Chtodzenie EER
SEER
Klasa efektywnosci energetycznej
Wydajnosé
Nominalny pobér mocy
Grzanie cop
SCOP
Klasa efektywnosci energetycznej
ksymalna liczba podt h jed k wewnetrznych

Maksymalny pobér mocy

Przeptyw powietrza

Poziom cis$nienia akustycznego (max.)

Jednostka
zewnetrzna

Czynnik
chtodniczy

Rury
chtodnicze

Rekomendowane
zakresy temp.
pracy (zewnetrzne)

Cena

Katalog 2020

Wymiary (szer. x gt. x wys.)
Waga netto/brutto

Typ
llogé

Ciecz/Gaz
Maksymalna dtugos¢ catkowita

Maksymalna dtugos¢ do kazdej jednostki

Maksymalna réznica wysokosci
miedzy agregatem a j. wewnetrzng

Maksymalna réznica wysokosci
pomiedzy j. wewnetrznymi

Chtodzenie
Grzanie

netto katalogowa

V, Hz, Ph

kw

W/W

W/W

kw

W/W
W/W

m3/h

dB(A)

mm

kg

kg

cal

220-240V- 50Hz, 1Ph

5.3 (2.0~6.9)
1630 (690~2000)
3,24
6.1
At+

5.6 (2.3~7.3)
1500 (600~1670)
371
4
A

2850

2200

56

800x333x554
35.5/38.5

R32
1.25

2x1/4,2x3/8

40
25

-15-50
-15-24

3750 PLN

32

220-240V- 50Hz, 1Ph

6.15(1.9~6.9)
1900 (125~2136)
3,23
6.5
Att

6.6 (1.7~6.9)
1770(250~1980)
3.73
4
A+

3300

3000

57.5

845x363x702
46.8/51.1

R32
1.4

3x1/4,3x3/8

60
30

-15-50
15-24

4550 PLN

220-240V,50Hz, 1Ph

8.0 (2.0~8.5)
2450 (240~3220)
3,23
6,1
At++

8.2 (2.0~8.5)
2200 (320~2840)
3.73
4
A+

3600

2700

54

845x363x702
51.1/55.8

R32
1,72

3x1/4,3x3/8

60
30

-15-50
1524

5250 PLN

220-240V- 50Hz, 1Ph

10.5(2.0~12.6)
3517 (733~4936)
3
6.2
At++

10.9 (2.4~13)
2880 (781~3978)
3,66
4
A

4600

4000

62

946x410x810
68.8/75.6

R32
2.1

4x1/4, 3x3/8,1x1/2
80
35

-15-50
-15-24

PLN

220-240V,50Hz, TPh

12.3 (2.0~14.15)
4260 (1490~4580)
3
6.1
At+

12.3 (2.4~14.8)
3100 (1090~4000)
371
38
A

4700

3850

64

946x410x810
73.3/80.4

R32
2.4

5x1/4, 4x3/8,1x1/2

80
35

-15-50
15-24

9450 PLN
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NASCIENNY MULTI
REVOLUTION

*Pilot *Modut Wifi
w standardzie w standardzie

Nascienne MULTI (Panel Revolution) HCW-MO09IU HCW-M12IU HCW-M18IU HCW-M241U
Zasilanie V- Ph-Hz 220V-240V,1Ph,50Hz 220V-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
. Wydajnos¢ kw 2.6 385 583] 7.0
Chtodzenie i .
Nominalny pobér mocy W 20 20 34 62
X Wydajnos¢ kw 29 3.8 5.6 7.3
Grzanie
Nominalny pobér mocy W 20 20 34 62
Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) m3/h 520/460/340 600/500/360 840/680/540 980/817/662
Poziom cisnienia akustycznego (wysoki/sredni/niski) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44.5/42/34.5/28
Poziom mocy akustycznej dB(A) 54 53 55 59
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327
Waga netto/brutto Kg 7.5/9.7 7.5/9.7 10/13 12.3/15.8
Rury chtodnicze Ciecz/Gaz cal 1/4"3/8" 1/4" 3/8" 1/4"1/2" 3/8" 5/8"
Cena netto katalogowa 800 PLN 850 PLN 1350 PLN 1760 PLN
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NASCIENNY MULTI
SMART EASY

*Modut Wifi *Pilot
w standardzie w standardzie

Nascienne MULTI (Smart EASY) HRP-MO9SEI HRP-M12SEIl HRP-M18SEI HRP-M24SEI
Zasilanie V-Ph-Hz  220V-240V,1Ph,50Hz 220V-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
. Wydajnosé kw 26 3.6 5.3 7.0
Chtodzenie A .
Nominalny pobér mocy W 20 20 34 62
X Wydajnosé kW 2.9 3.8 5.6 7.3
Grzanie A ;
Nominalny pobér mocy w 20 20 34 62
Przeptyw powietrza (wysoki/$redni/niski) m3/h 486/433/329 550/490/360 810/720/550 1050 /970/650
Poziom cisnienia akustycznego (wysoki/$redni/niski) dB(A) 41/35/29/20 41/37/30/23 45/41/33/24 46/44/35/27
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 717x193x302 805x193x302 964x222x325 1106x232x342
Waga netto/brutto Kg 7.8 8,2 10,8 14,3
Rury chiodnicze Ciecz/Gaz cal 1/4"/3/8" 1/4"73/8" 1/4"71/2" 3/8"/5/8"
Cena netto katalogowa 1050 PLN 1350 PLN 1910 PLN 2370 PLN

NASCIENNY MULTI
ELITE WHITE

*Modut Wifi *Pilot
w standardzie w standardzie

Nascienne MULTI (ELITE WHITE) HRP-MO9ELWI HRP-M12ELWI HRP-M18ELWI HRP-M24ELWI
Zasilanie V- Ph-Hz 220V-240V,1Ph,50Hz 220V-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
. Wydajnosé kw 2.6 3.6 5.3 7.3
Chtodzenie i .
Nominalny pobér mocy W 20 20 34 62
. Wydajnosé kW 29 3.8 5.5 7.5
Grzanie . E
Nominalny pobér mocy w 20 20 34 62
Przeptyw powietrza (wysoki/$redni/niski) m3/h 416/309/230 515/459/294 750/501/417 1020/830/640
Poziom cisnienia akustycznego (wysoki/$Sredni/niski) dB(A) 39/31/23/20 38/32/22/21 41/38/28/20 46/40/30/26
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335
Waga netto/brutto Kg 73 8,2 10,8 12,9
Rury chtodnicze Ciecz/Gaz cal 1/4"/3/8" 1/4"/3/8" 1/4" /1 1/2" 3/8"/5/8"
Cena netto katalogowa 1350 PLN 1400 PLN 1960 PLN 2470 PLN
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NASCIENNY MULTI
ELITE SILVER

*Pilot *Modut Wifi
w standardzie w standardzie

Nascienne MULTI (ELITE SILVER) HRP-MO9ELSI HRP-M12ELSI
Zasilanie V- Ph-Hz 220V-240V,1Ph,50Hz 220V-240V,1Ph,50Hz
) Wydajnos¢ kW 2.6 3.6
Chtodzenie i .
Nominalny pobér mocy W 20 20
. Wydajnos¢ kW 2.9 3.8
Grzanie X |
Nominalny pobér mocy W 20 20
Przeptyw powietrza (wysoki/$redni/niski) m3/h 416/309/230 515/459/294
Poziom cisnienia akustycznego (wysoki/sredni/niski) dB(A) 39/31/23/20 38/32/22/21
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 722x187x290 802x189x297
Waga netto/brutto Kg 73 82
Rury chtodnicze Ciecz/Gaz cal 1/4" /3/8" 1/4"/3/8"
Cena netto katalogowa 1450 PLN 1550 PLN

NASCIENNY MULTI
ELEGANCE BLACK

*Pilot *Modut Wifi
w standardzie w standardzie

Nascienne MULTI (ELEGANCE BLACK) HRP-MO9EBI HRP-M12EBI HRP-M18EBI HRP-M24EBI
Zasilanie V-Ph-Hz ~ 220V-240V,1Ph,50Hz 220V-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
. Wydajnos¢ kW 2.6 3.6 5.3 7.3
Chtodzenie A .
Nominalny pobér mocy W 20 20 34 62
. Wydajnosé kw 29 3.8 B15) 7.5
Grzanie A .
Nominalny pobér mocy W 20 20 34 62
Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) m3/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662
Poziom ci$nienia akustycznego (wysoki/sredni/niski) dB(A) 38.5/32/25 40.5/34.5/25 44/37/30 44.5/42/34.5
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327
Waga netto/brutto Kg 7.5 7.5 10 12.3
Rury chtodnicze Ciecz/Gaz cal 1/4"/3/8" 1/4"73/8" 1/4" /172" 3/8"/5/8"
Cena netto katalogowa 1050 PLN 1150 PLN 1660 PLN PAVAORME
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KASETONOWY
MULTI

*Pilot *Modut Wifi
w standardzie w standardzie

Kasetonowy MULTI HCC-MO09I1U HCC-M12IU HCC-M18IU
Zasilanie V/Hz/Ph 220-240V, 50Hz, 1Ph 220-240V, 50Hz, 1Ph 220-240V,1Ph,50Hz

Moc kW 2.6 3.5 53
Chtodzenie Pobér mocy W 40 40 102

Pobér pradu A 0.18 0.18 0.44

Moc kw 2.9 4.1 5.4
Grzanie Pobér mocy w 40 40 102

Pobér pradu A 0.18 0.18 0.44

Przeptyw powietrza

k m3/h 600/520/460 700/580/500 720/625/540
(wysoki/$redni/niski)
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 38/33/29 41/37/34 44/82/41
(wysoki/sredni/niski
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53] 58 56
Wymiary mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Jednostka wewnetrzna (szer. x gt x wys.)
Waga netto/brutto kg 14.5/17.3 16.2/21.4 16.2/21.4
Wymiary mm 647x647x50 647x647x50 647x647x50
Panel (szer. x gt. x wys.)
Waga netto/brutto kg 2.5/4.5 2.5/4.5 2.5/4.5
Rury chtodnicze Ciecz / Gaz cal (1/4"/3/8") (1/4"13/8") (1/4'11/2")
Cena netto katalogowa 1950 PLN 50 PLN 2300 PLN
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Kanatowy MULTI

*Sterownik Scienny

w standardzie

HCD-MO09IU

KANALOWY

*Modut Wifi

w standardzie

HCD-M12IU

MULTI

HCD-M18IU

Zasilanie

Chtodzenie

Grzanie

Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski)

Zewnetrzne cisnienie statyczne

Wydajnos¢
Nominalny pobér mocy

Wydajnos¢
Nominalny pobér mocy

Nominalne
Zakres

Poziom cisnienia akustycznego (wysoki/$redni/niski)

Poziom mocy akustycznej

Wymiary (szer. x gt. x wys.)

Waga netto/brutto

Rury chtodnicze

Ce

Konsola MULTI

Ciecz/Gaz

netto katalogowa

*Pilot
w standardzie

V- Ph-Hz

kW

kW

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

Kg

cal

*Modut Wifi
w standardzie

220-240V,1Ph,50Hz

2.6
180

29
180

500/340/230

25
0-40

40/34.5/27.5

58

700x450x200

18/22

(1/4'/3/8")

1850 PLN

HCCO-M12IU

220-240V,1Ph,50Hz

3.5
185

3.8
185

600/480/300

25
0-60

40/34.5/27.5

59

700x450x200

18/22

(1/4'/3/8")

1920 PLN

220-240V,1Ph,50Hz

5.3
200

5.6
200

880/650/350

25
0-100

41.5/38/33

59

880x674x210

24.3/29.6

(1/4'11/2")

2150 PLN

KONSOLA

MULTI

HCCO-M16IU

Zasilanie

Chiodzenie

Grzanie

Przeptyw powietrza (wysoki/s$redni/niski)

Moc
Pobér mocy
Pobér pradu

Moc
Pobér mocy
Pobér pradu

Poziom cisnienia akustycznego (wysoki/$redni/niski)

Poziom mocy akustycznej

Jednostka wewnetrzna

Rury chtodnicze

Cena

Katalog 2020

Wymiary (szer. x gt. x wys.)

Waga netto

Ciecz/Gaz

netto katalogowa

V,Hz,Ph

kw

mi/h

dB(A)

dB(A)

37

220-240V,50Hz,1Ph

3.52(0.77~3.81)
1170 (174~1844)
5.2 (1.4~8.09)
3.81(0.46~4.34)
1100 (149~1465)
4.8 (1.24~6.45)
512/480/370
43/41.5/35

55.5

700x210x600
14.8

1/4"-3/8"

1850 PLN

220-240-1-50
4.83 (2.63~4.98)
1511 (651~1714)
6.7 (2.95~7.54)
4,98 (2.19~5.74)
1400 (606~2022)
6.2 (2.75~8.86)
1208/1066/853

42.5/39/35

55

700x210x600
14.8

1/4™1/2"

PLN
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SERIA

C

Kasetonowe COMPACT
Kasetonowe SLIM

Konsole
Przypodtogowo-podsufitowe

Kanatowe







COMPACT

Klimatyzatordozabudowy kasetonowej
w wersji z kompaktowa jednostka
wewnetrzng o wymiarach 650x650mm,
wWyposazony w zaawansowane funkcje
sterowania zaluzjami, mozliwosc
doprowadzenia Swiezego powietrza
Jjak rowniez wydajne filtry.

Funkcje urzadzenia:

O & = B % % K 1 oo ©

Tryp TURBO  Autodiagnoza Wachlowanie Pamig¢ Auto-restart Praca Sterowanie 5 predkosci Wbudowana Szybkie
ustawien zaluzji w niskich poziomymi wentylatora pompka skroplin czyszczenie
temperaturach zaluzjami agregatu

e ¢ © W

Podstawowe Swieze Funkcja Kompatybilne Sterowanie
filtry powietrza powietrze timer z MULTI WiFi

Katalog 2020 40 @ www.hyundai-hvac.pl



HYUNDAI

Dane techniczne: Akcesoria:

j. wewnetrzna HCC-M12IU HCC-M18IU
Model zestawu J, . Standard
j. zewnetrzna HCC-M120U HCC-M180U
(kW) Wydajnos¢ nominalna 3.6 5.3
. Chtodzenie 3.52(1.52~5.28) 5.28(2.90~5.74)
(W) Wydajnos¢ (zakres) .
Grzanie 4.40(1.03~5.57) 5.42(2.37~6.10)
. Chtodzenie 850 (350~1600) 1633 (720~1860)
(W) Pobér mocy (zakres) i
Grzanie 1100 (310~1800) 1460 (700~1930)
Chtodzenie 3.8(1.6~7.1 7.2(3.2~8.2
(A) Pobér pradu . : ) < )
Grzanie 5.0(1.4~7.9) 6.4(3.1~8.5) PILOT Modut WiFi IR
Chtodzenie -15~50 -15~50
(°C) Zakres pracy temp. i
Grzanie -15~24 -15~24
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie 7.8/A++ 6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie 4.6/A++ 4.0/A+ Opcjonalne
(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L) 617/504/416 720/625/540
Jednostka (mm) Wymiary (D*W*G) 570x570x260 570x570x260
wewnetrzna (mm) Wymiary panela (D*W*G) 647x647x50 647x647x50
(kg) Waga netto 16.2 16.2
(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (H/M/L) 41/36/33 42.5/39/35.5
(mm) Wymiary (D*W*G) 800x333x554 800x333x554
Jednostka (kg) Waga netto 34.7 347
zewnetrzna (dB (A)) Poziom cisnienia akustycznego (Max.) 55.5 55.5 PT— Sterownik
Typ czynnika/llos¢ R32/870 R32/1150 D Z programatorem
y tygodniowym
Potaczenie (cal) $rednice rur cieczowa/gazowa 1/4"- 3/8" 1/4"-1/2"
Instalacji (m) Max. dtugos¢ instalacji/przewyzszenie 25/10 30/20
(V/f/Hz) Napiecie/ilos¢ faz/czestotliwosé 220~240/1/50 220~240/1/50
Potaczenie (mm?) Przewéd zasilania do j.zewnetrznej
o . 3x2.5 3x2.5
Elektryczne (itos¢ finii x przekroj) Xz
(mm?) Potgczenie miedzy jednostkami
. ; 5x2.5 5%2.5
(itosé finii x przekroj) .
Sterownik Modut Sterownik
Cena zestawu netto katalogowa 4800 PLN 5600 PLN grupowy multifunkeyjny SPN Ralph / SPN-IR
Warunki testowe: chtodzenie 27 C/35 C: grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciagtych udoskonalen urzadzen dane techniczne moga byc zmienione bez powiadomienia.
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SLIM

Ptaski panel klimatyzatora pozwala
zamontowac¢ klimatyzator wszedzie
tam gdzie ilos¢ migjsca nad
kasetonem jest mocno ograniczona.
Innowacyjna konstrukcja zaluzji 360°
umozliwia szerokie rozprowadzenie
powietrza w kazdym miejscu naszego
pomieszczenia.

Funkcje urzadzenia:

O © = 3

Tryb TURBO  Autodiagnoza Wachlowanie Pamie¢
ustawien zaluzji

e o © %W

Podstawowe Swieze Funkcja Kompatybilne
filtry powietrza powietrze timer z MULTI
Katalog 2020

&

Auto-restart

3D nawiew
powietrza

42

e

Praca
w niskich
temperaturach

A

Sterowanie
WiFi

=

Sterowanie
poziomymi
zaluzjami

of ol

5 predkosci Wbudowana Szybkie
wentylatora pompka skroplin czyszczenie
agregatu
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HYUNDAI

Dane techniczne:

Model zestawu j. wewnetrzna HCC-M24I1U HCC-M361U HCC-M48IU HCC-M55IU
j- zewnetrzna HCC-M240U HCC-M360U HCC-M480U HCC-M550U
(kW) Wydajnos$¢ nominalna 7.0 10.5 14.0 15.5
L Chtodzenie 7.03(3.22~8.21) 10.55(4.04~12.02) 14.07(4.75~14.58) 15.53(5.28~16.71)
(W) Wydajnosé (zakres) i
Grzanie 7.62(2.43~8.65) 11.14(2.94~13.48) 16.12(3.93~16.77) 18.17(4.4~19.34)
; Chtodzenie 2190(480-2850) 3950 (890~4500) 5130(1174~5602) 5951(1147~6682)
(W) Pobér mocy (zakres) i ,
Grzanie 2050(500-2880) 3000 (720~4750) 5050(987~5378) 6036(1022~6448)
i Chtodzenie 9.5(2.1-12.4) 6.6 (3.9~8.2) 8.3(1.8~9.3) 9.8(1.8~11.6)
(A) Pobér pradu i
Grzanie 8.9(2.2-12.5) 5.0(3.2~8.3) 8.2(1.56~8.9) 9.9(1.6~11.2)
Chtodzenie -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
(°C) Zakres pracy temp. i
Grzanie 15~24 -15~24 -15~24 15~24
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+ 4.0/A+
(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L) 1378/1200/1032 1775/1620/1438 1715/1568/1381 1970/1737/1537
Jednostka (mm) Wymiary (D*W*G) 840x840x245 840x840x245 840x840x245 840x840x245
wewnetrzna (mm) Wymiary panela (D*W*G) 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
(kg) Waga netto 23 27.5 29 29.7
(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (H/M/L) 47/43/40 51/47/41 52/50/49 53/50.5/48
(mm) Wymiary (D*W*G) 845x363x702 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
Jednostka (kg) Waga netto 49.4 81.5 106.7 111.3
zewnetrzna (dB (A)) Poziom cis$nienia akustycznego (Max.) 62 64 66 66
Typ czynnika/llos¢ R32/1500 R32/2400 R32/2800 R32/2950
Potaczenie (cal) Srednice rur cieczowa/gazowa 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
Instalacji (m) Max. dtugosé instalacji/przewyzszenie 50/25 65/30 65/30 65/30
(Uil aniceiedlosdifazicze=tol oSt 220~240/1/50 380-415V/3/50 380-415V/3/50 380-415V/3/50
Potaczenie (mm?2) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej
Elektryczne  (ilosé finii x przekrdj) 3x2.5 5x2.5 5x2.5 5x2.5
(mm?) Potaczenie migdzy jednostkami
(ifos¢ linii x przekrdj) 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5
Cena zestawu netto katalogowa 7700 PLN 12000 PLN 14600 PLN 15350 PLN
Akcesoria
Standard Opcjonalne

Sterownik .
i Modut
z programatorem Sterownik Sterownik

tygodniowym grupowy multifunkeyjny SPN Ralph / SPN-IR

Sterownik
Scienny

Modut WiFi IR

Warunki testowe: chtodzenie 27 C/35 C: grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciagtycl

doskonalen urzadzen dane techniczne moga byc zmienione bez powiadomienia.
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KONSOLA

Specjalny  typ  klimatyzatora do
zastosowania na poddaszu lub innych
pomieszczeniach gdzie konieczny jest
montaz jednostki tuz nad podtoga.
Kompaktowa obudowa, wysoka
wydajnosc jak rowniez zaawansowana
cyrkulacja powietrza czynia ten model
funkcjonalnym urzadzeniem radzacym
sobie w kazdych warunkach.

Funkcje urzadzenia:

O © = W

Tryb TURBO Autodiagnoza Wachlowanie Kompatybilne

z MULTI
¢ B
(J \»
Swieze Funkcja Auto-restart
powietrze timer
I
Pamie¢ 3D nawiew
ustawien zaluzji powietrza
=
Sterowanie 5 predkosci
poziomymi wentylatora
zaluzjami agregatu
E o .
Szybkie Podtaczenie
czyszczenie instalacji z 2 stron
Podstawowe Praca
filtry powietrza w niskich
temperaturach
A\
Sterowanie
WiFi
Katalog 2020 44
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HYUNDAI

Dane techniczne: Akcesoria:

j. wewnetrzna HCCO-M12IU HCCO-M16IU
Model zestawu j, N Standard
j. zewnetrzna HCCO-M120U HCCO-M160U
(kW) Wydajnos¢ nominalna 85 4.8
L Chtodzenie 3.52(0.77~3.81) 4.83(2.63~4.98)
(W) Wydajnos¢ (zakres) i
Grzanie 3.81(0.46~4.34) 4.98(2.19~5.74)
. Chtodzenie 1170 (174~1844) 1511 (651~1714)
(W) Pobér mocy (zakres) i
Grzanie 1100 (149~1465) 1400 (606~2022)
Chtodzenie 5.2 (1.4~8.09 6.7(2.95~7.54
(A) Pobor pradu i ( ) E )
Grzanie 4.8 (1.24~6.45) 6.2(2.75~8.86) PILOT Modut WiFi IR
Chtodzenie -15~50 -15~50
(°C) Zakres pracy temp. i
Grzanie -15~24 -15~24
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie 7.7/A++ 6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie 4.3/A+ 4.0/A+ Opcjonalne
(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L) 512/480/370 1208/1066/853
Jednostka (mm) Wymiary (D*W*G) 700x600%210 700x600x210
wewnetrzna (kg) Waga netto 14.8 14.8
(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (H/M/L) 43/41.5/35 42.5/39/35
(mm) Wymiary (D*W*G) 800x333x554 800x333x554
Jednostka (kg) Waga netto 347 347
zewnetrzna (dB (A)) Poziom cisnienia akustycznego (Max.) 5515 55.5 st ik Sterownik
Typ czynnika/llosé R32/870 R32/1150 e z programatorem
SCIenny, tygodniowym
Potaczenie (cal) Srednice rur cieczowa/gazowa 1/4'-3/8" 1/4'-1/2"
Instalacji (m) Max. dtugos¢ instalacji/przewyzszenie 25/10 30/20
(V/f/Hz) Napiecie/ilo$¢ faz/czestotliwosé 220~240/1/50 220~240/1/50
Potaczenie (mm?) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej S5
Elektryczne  (ifosc finii x przekrdj) xe 3x2.5
(mm?) Potgczenie miedzy jednostkami
o i 4x1.5 4x1.5
(ilos¢ linii x przekréj) .
Sterownik Modut Sterownik
Cena zestawu netto katalogowa 4650 PLN 5400 PLN grupowy multifunkeyjny SPN Ralph / SPN-IR
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PRZYPODLOGOWO

- PODSUFITOWE

Klimatyzator o wysokiej wydajnosci
i dalekim zasiegu rozprowadzania
powietrza. Typ jednostki umozliwia
montaz pionowy (scienny) jak rowniez
poziomy u sufitu. Funkcja SWING
oraz TURBO umozliwiajg skuteczne
chtodzenie szczegolnie w duzych
pomieszczeniach jak magazyny czy
hale sklepowe.

Funkcje urzadzenia:

—_—
N )
® = [ &
Tryp TURBO  Autodiagnoza Wachlowanie Pamieé Auto-restart

ustawien zaluzji

® © B %

3D nawiew Funkcja timer Szybkie Kompatybilne Sterowanie
powietrza czyszczenie z MULTI WiFi
Katalog 2020

A

46

o

Swieze
powietrze

=

Sterowanie
poziomymi
zaluzjami

5 predkosci
wentylatora
agregatu

Podstawowe Podtaczenie
filtry powietrza instalacji z 2 stron
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Dane techniczne:

HCFC-M18IU
HCFC-M180U

j.- wewnetrzna

Model zestawu .
J. zewnetrzna

HCFC-M24IU
HCFC-M240U

HCFC-M36IU
HCFC-M360U

HCFC-M48IU
HCFC-M480U

HYUNDAI

HCFC-M55IU
HCFC-M550U

(kW) Wydajnos$¢ nominalna 53
L Chtodzenie 5.28(2.71~5.56)
(W) Wydajnos¢é (zakres) _
Grzanie 5.56 (2.41~6.30)
) Chtodzenie 1633 (670~1850)
(W) Pobér mocy (zakres) _
Grzanie 1500 (540~1640)
. Chtodzenie 7.2(3.2~8.2)
(A) Pobor pradu )
Grzanie 6.6(2.7~7.3)
(°C) Zak q Chtodzenie -15~50
akres pracy temp.

AR g Grzanie -15~24
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie 6.1/A++
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie 4.0/A+

(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L) 880/760/650
Jednostka (mm) Wymiary (D*W*G) 1068x675x235
wewnetrzna (kg) Waga netto 28

(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (H/M/L) 41.5/38.5/34.5

(mm) Wymiary (D*W*G) 800x333x554
Jednostka (kg) Waga netto 337
zewnetrzna (dB (A)) Poziom cisnienia akustycznego (Max.) 55

Typ czynnika/llo$¢ R32/1150
Potaczenie (cal) Srednice rur cieczowa/gazowa 1/4"-1/2"
Instalacji (m) Max. dtugos¢ instalacji/przewyzszenie 30/20

(V/f/Hz) Napiecie/ilos¢ faz/czestotliwosé 220~240/1/50
Potaczenie (mm?) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej S
Elektryczne  (ilos¢ linii x przekrdj) Xe

(mm?) Potgczenie miedzy jednostkami G

(ilos¢ linii x przekrdj) -
Cena zestawu netto katalogowa 5500 PLN

Akcesoria

Standard

Sterownik

Modut WiFi IR Al
Scienny

7.0

7.03 (3.22~8.29)
7.62 (2.72~8.65)

2190 (480-2930)
2050 (500-2850)

10.0 (2.1-13.1)
9.5(2.2-12.7)

-15~50
-15~24

6.1/A++
4.0/A+

1208/1066/853
1068x675x235
26.8
50/46/41

845x363x702
49.4
62
R32/1500

3/8"-5/8"
50/25

220~240/1/50

3x2.5

3x1.5

7300 PLN

Sterownik
Z programatorem

tygodniowym

10.5

10.55 (3.93~12.02)
11.14 (2.81~13.95)

3750 (870-4500)
3000 (730-4885)

5.8 (1.2-8.2)
4.8(1.2-8.3)

-15~50
-15~24

6.1/A++

4.0/A+

2160/1844/1431
1650x675x235
39
51/47/42

946x410x810
81.5
64
R32/2400

3/8" 5/8"
65/30

380-415V/3/50

5x2.5

3x1.5

11800 PLN

Opcjonalne

Sterownik
grupowy

14.0

14.07 (4.96~15.11)
16.12 (3.81~18.07)

5500 (1158~6003)
5050 (1026~6200)

9.1(1.8~9.8)
8.14(1.6~10.3)

-15~50
-15~24

6.1/A++
4.0/A+

2329/1930/1417
1650x675x235
41.2
54/50/46

952x415x1333
106.7
66
R32/2800

3/8"-5/8"
65/30

380-415V/3/50

5x2.5

3x1.5

14150 PLN

Modut
multifunkcyjny

15.9

15.83 (5.28~17.0)
18.17 (4.4~19.64)

6063 (1227~6496)
6036 (1022~6546)

10.5 (1.9~11.3)
9.9 (1.6~11.5)

-15~50
-15~24

6.1/A++
4.0/A+

2454/1834/1426
1650x675x235
41.4
54/47/42

952x415x1333
111.3
66
R32/2950

3/8"-5/8"
65/30

380-415V/3/50

5x2.5

3x1.5

Sterownik
SPN Ralph / SPN-IR

Warunki testowe: chtodzenie 27 C/35 C: grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciagtych udoskonalen urzadzen dane techniczne moga byc zmienione bez powiadomienia.
Katalog 2020
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KANALOWE

Jednostki
ekonomiczne

kanatowe umozliwiaja

wykorzystanie  prze-
strzeni miedzysufitowej do chtodzenia
miejsc i pomieszczen w  petnej
zabudowie. Wysoki sprez dyspozycyjny
klimatyzatorow umozliwia skuteczne
rozprowadzenie powietrza a podsta-
wowe filtry w potaczeniu z mozliwoscia
doprowadzenia

Swiezego powietrza

stwarzaja naturalne warunki

dla wszystkich uzytkownikow.

Funkcje urzadzenia:

O ® © W

Tryb TURBO  Autodiagnoza Funkcja Kompatybilne
timer z MULTI
2 \
G I
Szybkie Sterowanie
czyszczenie WiFi
Katalog 2020

&

Auto-restart

48

2)

Swieze
powietrze

S

Podstawowe
filtry powietrza

5 predkosci
wentylatora
agregatu

o

Praca
w niskich
temperaturach

Podtaczenie
instalacji z 2 stron
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Dane techniczne:

HCD-M18IU

HCD-M180U

HCD-M24I1U
HCD-M240U

HCD-M361U
HCD-M360U

HCD-M48IU
HCD-M480U

HYUNDAI

HCD-MS55I1U
HCD-M550U

Model zestawu j- wewnetrzna HCD-M12IU
j- zewnetrzna HCD-M120U
(kW) Wydajnosé nominalna 85
. Chtodzenie 3.51(1.49~4.75)
(W) Wydajnosé (zakres)
Grzanie 4.10(0.97~5.63)
. Chtodzenie 950 (350~1620)
(W) Pobér mocy (zakres) .,
Grzanie 1100 (350~2050)
; Chtodzenie 4.22(1.7~7.2)
(A) Pobér pradu . .
Grzanie 5.0(1.7~9.0)
(°C) Zak o Chtodzenie -15~50
akres pracy temp.

[ty 2 Grzanie -15~24
SEER/Klasa energetyczna Chtodzenie 6.5/A++
SCOP/Klasa energetyczna Grzanie 4.6/A++

(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L) 600/480/300
Jednostka (Pa) Sprez dyspozycyjny (zakres) 0-60
wewnetrzna (mm) Wymiary (D*W*G) 700x450x200

(kg) Waga netto 18

(dB (A))Poziom cis$nienia akustycznego (H/M/L) 35/30.5/26

(mm) Wymiary (D*W*G) 800x333x554
Jednostka (kg) Waga netto 34.7
zewnetrzna (dB (A)) Poziom cisnienia akustycznego (Max.) 55.5

Typ czynnika/llo$¢ R32/870
Potaczenie (cal) Srednice rur cieczowa/gazowa 1/4'-3/8"
Instalacji (m) Max. dtugos¢ instalacji/przewyzszenie 25/10

(V/f/Hz) Napiecie/ilos¢ faz/czestotliwosé 220~240/1/50
Potaczenie (mm2) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej 305

X

Elektryczne (ilos¢ linii x przekrdj)
(mm?) Potaczenie miedzy jednostkami

o ! 415
(ito$¢ finii x przekrdj)

Cena zestawu netto katalogowa 4700 PLN

583

5.28(2.55~5.69)
5.86(2.20~6.15)

1633 (710~1900)
1580 (740~1760)

7.2(3.2~8.3)
7.0(3.3~7.7)

-15~50
-15~24

6.1/A++
4.0/A+

880/650/350
0-100
880x674x210
243
41.5/38/33

800x333x554
33.7
55
R32/1150

1/4-1/2"
30/20

220~240/1/50

3x2.5

4x1.5

5500 PLN

7.0

7.03(3.28~8.16)
7.62(2.72~8.72)

2190(480-2850)
2050(500-2880)

9.5(2.1-12.4)
8.9(2.2-12.5)

-15~50
-15~24

6.1/A++
4.0/A+

1248/1054/839
0-160
1100x774x249
3i.5
42/40/38

845x363x702
494
62
R32/1500

3/8"-5/8"
50/25

220~240/1/50

3x2.5

3x1.5

10.5

10.55(4.04~12.02)
11.14(2.81~13.19)

4100(890-4980)
3000(780-4665)

6.5(1.4-8.2)
4.7(1.3-7.4)

-15~50
-15~24

6.1/A++
4.0/A+

1400/1150/750
0-160
1360x774x249
40.5
47/43/40

946x410x810
81.5
64
R32/2400

3/8"-5/8"
65/30

380-415V/3/50

5x2.5

3x1.5

11700 PLN

14.0

14.07(4.26~15.19)
16.12(3.7~18.02)

5150(1170~5699)
4280(948~5824)

8.3(1.8~9.4)
6.8(1.5~9.2)

-15~50
-15~24

6.1/A++
4.0/A+

2400/2040/1680
0-160
1200x874x300
47.6
51/50/48

952x415x1333
106.7
66
R32/2800

3/8"-5/8"
65/30

380-415V/3/50

5x2.5

3x1.5

14300 PLN

15.5

15.24(5.86~17.29)
18.17(4.69~20.52)

5423(1274~6651)
5329(1042~6034)

8.93(2.0~11.6)
8.8(1.6~10.5)

-15~50
-15~24

6.1/A++
4.0/A+

2600/2210/1820
0-160
1200x874x300
47.6
54/52/51

952x415x1333
111.3
66
R32/2950

3/8"-5/8"
65/30

380-415V/3/50

5x2.5

3x1.5

15100 PLN

Akcesoria

Standard

Sterownik

5 Modut WiFi IR
Scienny

Opcjonalne

Sterownik
Z programatorem
tygodniowym

Sterownik

grupowy multifunkcyjny

Modut

Sterownik

SPN Ralph / SPN-IR

\Warunki te: ve: chtodzenie 27 C/35 C: grzanie 21 C/7 C DB
W wyniku ciagt udoskonalen urzadzen dane techniczne moga byc zmienione bez powiadomienia.
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STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY

RG57A4

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory nascienne seria: ELITE, Smart EASY.

Funkcje

WHtaczenie/wytaczenie  urzadzenia, zmiana  trybu
pracy, wybor predkosci wentylatora, uruchomienie
funkcji SLEEP, uruchomienie funkcji QUIET, wtaczenie
funkcji TURBO, wtaczenie samoczynne czyszczenie,
uruchomienie  JONIZATORA,  wtaczenie/wytaczenie
funkcji  TIMER, funkcja SWING, ustawienia zaluzji
poziomych i pionowych, wtaczenie odczytu temp. z pilota,
zmiana ustawien docelowej temperatury, wtaczenie/
wytaczenie wyswietlacza LED.

Cena: 200 PLN NETTO

STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY

RG57A2

Zastosowanie seria OFFICE, MULTI

Klimatyzatory ~ Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe,
Kanatowe

Funkcje

Wtaczenie/wytaczenie urzadzenia, zmiana trybu pracy,
wybor predkosci wentylatora, uruchomienie funkgcji
SLEEP, przywracanie biezacych i poprzednich ustawien,
wtaczenie funkcji TURBO, witaczenie samoczynne
czyszczenie, uruchomienie JONIZATORA, wtaczenie/
wytaczenie funkcji TIMER, funkcja SWING, ustawienia
zaluzji poziomych i pionowych, wtaczenie odczytu
temp. z pilota, zmiana ustawien docelowej temperatury,
wtaczenie/wytaczenie wyswietlacza LED.

Cena: 200 PLN NETTO

STEROWNIK

Z PROGRAMATOREM

TYGODNIOWYM

KJR-120C

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory nascienne seria: ELITE, Smart EASY.

Zastosowanie seria OFFICE, MULTI
Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanatowe.

Funkcje

Przycisk zasilania, Przycisk trybu pracy, Przycisk regulacji, Przycisk predkosci
wentylatora, Przycisk wachlowania géra-dot (opcja), Przycisk wachlowania prawo-
lewo, Przycisk funkgcji Follow Me (opcja), Przycisk programatora, Przycisk opdznienia/
dnia wolnego, Przycisk potwierdzenia, Przycisk powrotu, Przycisk kopiowania.

Cena: 849 PLN NETTO
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STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY

RG57A6

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory nascienne seria: Revolution, Elegance Black

Funkcje

Wtaczenie/wytaczenie urzadzenia, zmiana trybu pracy.
wybor predkosci wentylatora, uruchomienie funkcji
SLEEP. uruchomienie funkgcji QUIET, witaczenie funkgcji
TURBO, wtaczenie samoczynne czyszczenie, wtaczenie/
wytaczenie funkcji TIMER, funkcja SWING, ustawienia
pionowych zaluzji, wtaczenie odczytu temp. z pilota,
zmiana ustawien docelowej temperatury, wtaczenie/
wytaczenie wyswietlacza LED,

Cena: 200 PLN NETTO

STEROWNIK
PRZEWODOWY

KJR-12B

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory nascienne seria: Revolution, Elegance Black, ELITE, Smart EASY.

Zastosowanie seria OFFICE, MULTI
Klimatyzatory Kasetonowe, Konsola, Podsufitowe, Kanatowe.

Funkcje

WHtaczenie/wytaczenie, Tryb pracy, Temperatura powietrza, Predkos¢ wentylatora,
Programator czasowy, Czujnik temp. w pilocie, Funkcja automatycznej zaluziji.

Cena: 300 PLN NETTO

STEROWNIK
GRUPOWY

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory nascienne seria: ELITE, Smart EASY.

Zastosowanie seria OFFICE, MULTI
Klimatyzatory Kasetonowe, Podsufitowe, Kanatowe.

Funkcje

Max. ilos¢ jednostek wewnetrznych 64, Zatacz/Wytacz Ustawienie trybu pracy,
Predkos¢ nawiewu, Ustawienia temperatury, Wachlowanie poziome, Ustawienia
grupowe, Czyszczenie filtra (przypomnienie), Blokada klawiszy, Podswietlenie,
Aktualny czas, Kody btedow. Adres, Timer, Programator dzienny, Programator
tygodniowy, Awaryjne zataczenie/wytaczenie.

Cena: 899 PLN NETTO
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MODUL
WIFI

Seria HOME

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory scienne: Revolution, Elegance Black ELITE,
Smart EASY. Klimatyzator przenosny: RAPID.

Funkcje

Modut WiFi pozwala na zdalne sterowanie urzadzeniem
za pomocaq tabletu lub smartfona zarowno w domu jak i

poza nim

Cena: 150 PLN NETTO

Typ filtra

Filtr z Weglem Aktywnym

Filtr Katalityczny

Filtr Jonéw Srebra

MODUL MULTIFUNKCYJNY

Zastosowanie seria HOME
Klimatyzatory scienne seria: Smart EASY, ELITE.

Cena: 300 PLN NETTO

HYUNDAI

MODUL
WIFI IR

Uniwersalny

Zastosowanie seria HOME, OFFICE, MULTI

Funkcje

Uniwersalny Modut WiFi pozwala na zdalne sterowanie urzadzeniem
za pomoca wysytanego sygnatu podczerwieni IR w oparciu
o aplikacje mobilna.

Cena: 250 PLN NETTO

Funkcje

Ptyta multifunkcyjna umozliwia rozszerzenie naszego klimatyzatora
o zaawansowane funkcje: wytacznik krancowy, sterownik grupowy,
Scienny czujnik temperatury, wyjscie do centrali alarmowej, port
komunikacyjny RS485, port ON/OFF.

STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNE)J

SPN/SPN-IR

Zastosowanie SPN

Seria HOME: Smart EASY, ELITE
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe,Podsufitowe, Kanatowe.

Cena: 1200 PLN NETTO

Zastosowanie SPN IR

Seria HOME: Revolution, Elegance Black, Smart EASY, ELITE
Seria OFFICE: Klimatyzatory Kasetonowe, Konsola,
Podsufitowe, Kanatowe.

Cena: 1300 PLN NETTO

FILTRY

Funkcje

5 przekaznikow zwierno - rozwiernych (NO/NC) 5A/230V (wersja
SPN), 4 kanaty IRDA (diody nadawcze) + 1 przekaznik zwierno -
rozwierny (NO/NC) 5A/230V (wersja SPN-IR), Pomiar temperatury
(cyfrowy czujnik), Wyswietlacz LCD, Obudowa na szyne DIN
(TS35), Zasilanie 12V, Wyjscie na akumulator 12V, Sterowanie praca
4 klimatyzatorow w trybie rotacyjnym (naprzemiennym). Informacja
o przekroczeniu ustawionego progu temperatury, Zataczenie/
wytaczenie pracy rotacyjnej, Manualne uruchomienie przekaznikow
(wersja SPN)/diod nadawczych (wersja SPN-IR).

Filtr z weglem aktywnym/filtr katalityczny/filtr jonéw srebra

Opis Cena
Cata powierzchnig absorbuje niewidoczne gotym okiem rézne rodzaje czastek 69 PLN
i szkodliwych gazéw. 99% skutecznosci w usuwaniu zapachow.
Neutralizuje mikroorganizmy, zarazki, przykre zapachy. 69 PLN
Zaleca sie aby co 3-4 miesigce umiesci¢ w miejscu nastonecznionym na 6-8 godzin.
Zabija bakterie i zapobiega rozwojowi drobnoustrojéw (bakterie, wirusy, grzyby). 69 PLN

Jony srebra niszczg wewnetrzng strukture komérkowa mikroorganizmaéw.
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SERIA

Pompy

Pompy Ciepta SPLIT
Modut Hydrauliczny

Pompy Ciepta MONOBLOCK







POMPY
CIEPLA SPLIT

Pompy  ciepta HYUNDAI SPLIT
typu powietrze-woda to efektywne
i energoszczedne urzadzenie, ktore
pochtania ciepto z  otaczajagcego
powietrza zewnetrznego na potrzeby
centralnego ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej. W przypadku
checi chtodzenia pomieszczen pompy
ciepta  HYUNDAI SPLIT umozliwiaja
odwrocenie catego procesu, klima-
tyzujac nasze pomieszczenia.
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Dane techniczne:

HYUNDAI

Zasilanie

Ogrzewanie (LWT=35°C)
(Temperatura zewnetrzna 7°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C)

Ogrzewanie (LWT=55°C)

(Temperatura zewnetrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C)

Chtodzenie (LWT =18°C)
(Temperatura zewnetrzna 35°C , EWT 23°C, LWT 18°C)

Chtodzenie (LWT=7°C)
(Temperatura zewnetrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 7°C)

Sezonowa klasa efektywnosci
energetycznej, tryb grzania

Poziom mocy akustycznej (max.)

Poziom ci$nienia akustycznego 1m (max.)

Wymiary jednostki (WxHxD)

Wymiary kartonu (WxHxD)

Waga netto/brutto

Sprezarka

Silnik

Powietrzny wymiennik ciepta

Srednica instalacji

Réznica pozioméw pomiedzy
agregatem a jednostka wewnetrzna
Dtugosé instalacji

Czynnik chiodniczy

Typ przepustnicy

Rekomendowany zakres pracy

Cena (j.zew. pompy ciepta)

Cena (j.wew. modut hydrauliczny)

Cena zestawu (modut + j.zewn.)

‘RH - wzgledna wilgotnosc otoczenia
"EWT-temper.
“LWT- temperatura wody w

tura wody zasi ejsciowa

Katalog 2020

HHPS-M4TH HHPS-M6TH HHPS-M8TH HHPS-M10TH
V/Ph/Hz 220-240/1/50
Wydajnosé kw 4,20 6,50 8,40 10,00
Pobér mocy kW 0,82 1,35 1,73 215
COoP = 4,62 4,68 433 4,50
Wydajnos¢ kW 410 575 7,50 9,30
Pobér mocy kw 1,44 1,98 2,49 3,25
CoP = 325 3,30 3,20 312
Wydajnos¢ kw 4,30 6,45 835 10,20
Pobér mocy kw 0,77 1,32 1,79 2,40
EER - 4,72 491 4,98 4,51
Wydajnosé kw 4,50 6,50 7,38 8,15
Pobér mocy kW 1,36 2,20 2,44 2,76
EER = 3,62 325 332 825
LWT =35°C - Attt Attt At++ Attt
LWT =55°C - A+ A+ At+ A++
dB(A) 61 62 63 65
dB(A) 46,5 49,5 49,3 52,4
mm 960x860x380 1075x965x395 900x1327x400
mm 1040x1000x430 1120x1100x435 1030x1457x435
kg 57/68 76/88 99/112
Typ Podwajnie rotacyjna, DC INVERTER
Typ Bezszczotkowy
Przeptyw m3/h 3180 5116 6250
Typ Wymiennik ciepta z wezownica
Cieczowa mm 6,35 9,52
Gazowa mm 15,88 15,88
m max. 10 max. 20 max. 30
m 2-20 2-30 2-50
Typ R32
Napetnienie kg 1,55 1,65

Elektroniczny zawor rozprezny

Chtodzenie 4© -5/43
Grzanie °c -25/35
Ccwu © -25/43

netto katalogowa 7800 PLN 8300 PLN 8600 PLN 10000 PLN
netto katalogowa 10500 PLN 11000 PL
netto katalogowa 18300 PLN 18800 PLN 19600 PLN 21000 PLN
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MODUL

HYDRAULICZNY

Modut hydrauliczny HYUNDAI tworzy
wspolny uktad z agregatem pompy
ciepta SPLIT. Zostat wyposazony
w  ptytowy wymiennik ciepta oraz
opcjonalna grzatke elektryczna. Modut
pompy ciepta posiada mozliwosc
podtaczenia instalacji CWU, ogrze-
wania podtogowego oraz zastoso-
wanie  klimakonwektorow. Wazna
funkcja jest mozliwosc¢ zmiany obiegu
i wprowadzenie zimnej wody dla
podtogowki i klimakonwektorow,
umozliwiajac chtodzenie pomieszczen.
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Dane techniczne:

HHPMD-M60THI

HYUNDAI

HHPMD-M80THI

Ogrzewanie °C 25 do 60
Zakres temperatury wody .

. Chtodzenie °C 5do 30
AL CWu °C 40 do 60
Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50
Poziom mocy akustycznej (max.) dB(A) 43
Poziom cisnienia akustycznego (max.) dB(A) 31.7
Wymiary jednostki (WxHxD) mm 400x850x427
Wymiary kartonu (WxHxD) mm 495x1040x495
Waga netto/brutto kg 47/53
Wymiennik ciepta po stronie wody Wymiennik ptytowy
Pompa wodna Max. podnoszenie m 8,5
Naczynie wzbiorcze Objetos¢ L 5
(obwéd pierwotny) Ciénienie MPa 0,15

Strona wodna mm R1"
Polaczenie Czynnik chtodniczy ciecz mm 6,35 9,52
Czynnik chtodniczy gaz mm 15,88 15,88
Zawor bezpieczenstwa MPa 0,3
Wytacznik przeptywu m3/h 0,6
Catkowita objetosé wody L 2
Standard kw o
. Opcja kw 3
Zapasowa nagrzewnica elektryczna ) L
Stopnie wydajnosci 1
Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50
1. Jednostka zewnetrzna
2. Modut hydrauliczny
~ 3. Ptytowy wymiennik ciepta
4. Dodatkowa grzatka elektryczna
5. Wewnetrzna pompa obiegowa
) 12 6. Interfejs uzytkownika
wvonons 6 I I 13 17% 7. Termostat pokojowy
8. Zawor odcinajacy
4 g FCUT FCU2,, FCUn 9. Zawor 3-drogowy z sitownikiem
108 S— — 10. Zewhetrzna pompa leegpwa
13 11. Zawor 2-drogowy z sitownikiem
s 12. Dystrybutor
FHL1  FHL2 FHLn 13. Kolektor
B8 h 14. Zbiornik cieptej wody uzytkowej
| t 15. Cewka wymiennika ciepta
9 @R 16. Grzatka zanurzeniowa
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17. Zawor obejsciowy

FHL 1.. n Petle ogrzewania podtogowego

FCU 1... n klimakonwektory
SP Panel solarny
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POMPY CIEPLA

MONOBLOCK

Pompy ciepta HYUNDAI MONOBLOCK
to urzadzenia przeznaczone do
podgrzewania cieptej wody uzytkowej
tzw. CWU do zastosowania i montazu
wewnatrz budynku, bez koniecznosci
instalacjiagregatu. Urzadzenie w gornej
czesci zostato wyposazone w uktad
termodynamiczny podgrzewajacy
wode, sprezarke, wymiennik ciepta
oraz pompe obiegowa i grzatki
elektryczne. Dolna czes¢ pompy
zostata wyposazona w wysokiej jakosci
zasobnik cieptej wody uzytkowej
w dwoch wielkosciach 190L oraz 300L.
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Dane techniczne:

HYUNDAI

HHPM-M190LS HHPM-M300LS

Zasilanie

Rekomendowany zakres pracy

Temperatura wody wyjsciowej

Pojemnos¢ zasobnika

Ogrzewanie wody
(bez grzatki)

Ogrzewanie wody
(z grzatka)

Jednostka

Poziom ci$nienia akustycznego (max.)
Typ czynnika chtodniczego

Typ przepustnicy

Zabezpieczenie urzadzenia

Przeptyw powietrza

Sprezarka

Wezownica

Podtaczenia rurociggéw

Grzatka

Wydajnosé cieptej wody

Cena

Katalog 2020

Bez grzatki
Z grzatka

Wydajnosé
COoP
Max. pobér pradu

Wydajnosé
CoP
Max. pobér pradu

Wymiary (DxH)
Opakowanie (WxHxD)
Waga netto

Typ
Marka

Srednica zewnetrza rury
Dtugosé x wysokosé wezownicy
Liczba obwodoéw

Rura wlotowa wody

Rura odprowadzajgca wode
Rura odptywowa

Ztgcze zaworu bezpieczenistwa
Max. ci$nienie robocze

Z grzatka
Bez grzatki

netto katalogowa

V/Ph/Hz

mm
mm
kg

dB(A)

m3/h

mm

MPa

kw

m3/h
m3/h

59

220-240/1/50

7-43
-20-43
domysina 60 °C, 38°C-70°C domysina 55 °C, 38°C-65°C
180 280
1,45 3
38 3,83
16 187
315 3
10 3,83
16 187
9560 x 1,760 9650 x 1,920
695x1,805x685 750x2,150x780
107 145,5
41,2 45
R134a R134a

elektroniczny zawér rozprezny

TCO, ATCO, zawor bezpieczenstwa, automatyczne odszranianie,
zabezpieczenie przed przecigzeniem itp..

270/230/182 414/355/312
rotacyjna
GMCC
29,52 97,94
402x305 482x352
3 4
DN20
DN20
DN20
DN20
1
3,00x1 3,15x1
0,043 0,086
0,086 0,086
6900 PLN 9360 PLN
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SERIA

Rekuperato

Rekuperatory z wymiennikiem krzyzowym
Rekuperatory podtogowe z wymiennikiem krzyzowym
Rekuperatory z wymiennikiem przeciwpradowym
Rekuperatory scienne, bezkanatowe




HYUNDAI



REKUPERATORY
Z \WYMIENNIKIEM
KRZYZOWYM

Rekuperatory krzyzowe marki Hyundai
cechuje wysoka jakos¢ wykonania,
cicha praca urzadzenia, wydajna
filtracja powietrza oraz wysoki odzysk
temperatury.

Cechy urzadzenia:

0 & e o O 6B e O

Gwarancja Wysokoefektywny Funkcja ominiecia 3 predkosci Energooszczedne Cicha praca Sterownik dotykowy Mozliwos¢

odzysk ciepta wymiennika wentylatora wentylatory urzadzenia w standardzie podtaczenia
odsrodkowe nagrzewnicy
i chtodnicy
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HYUNDAI

Dane techniczne:

HRS-200 HRS-300 HRS-400 HRS-600 HRS-800 HRS-1000 HRS-1300

= r L 150 250 350 500 700 900 1000
rzepiyw 3
i (mé/h) M 200 300 400 600 800 1000 1300
H 200 300 400 600 800 1000 1300
. L 60 75 80 89 92 80 75
Sprez (Pa) M 70 82 85 92 9% 85 85
powietrza
H 75 85 88 97 100 86 90
L 60 62 62 63 57 60 58
Chtodzenie M 55 57 57 59 55) 58 56
H 55 57 57 59 55) 58 56
Entalpia
L 63 65 65 67 63 64 62
Grzanie M 59 61 60 61 57 62 59
H 59 61 60 61 57 62 59
- . L 75 73 74 76 74 76 76
prawnosé
odzysku temperatury 70 68 69 70 68 70 70
H 70 68 69 70 68 70 70
L 22 23 25 25} 32 32 37
Gtosnos¢ dB(A) M 25 27 29 31 37 36 40
H 27 30 32 85 39 40 42
Zasilanie (V) 230 230 230 230 230 230 230
Natezenie pradu (A) 0.5 0.56 0.72 0.96 1.7 2.1 3.4
Pobér mocy (W) 105 117 150 200 855 440 710
Klasa energetyczna A A A A A A A
Waga netto (KG) 23 25 31 36 60 70 79
Wymiary [mm] (WxHxD) 580x264x666 599x270x744  804x270x744 904x270x824 884x388x1116 1134x388x1116 1134x388x116
Wymiary kanatéw [mm] 150 150 150 200 250 250 250

netto katalogowa 3750 PLN 4000 PLN 4850 PLN 5600 PLN 8000 PLN 8600 PLN 9100 PLN

Akcesoria

Standard Opcjonalne

Filtry Czujnik Czujnik HDK-10071A plagrzewnica

Sterownik dotykow! a » P
P do rekuperatoréow wilgotnosci co? Centralny im Eoﬂ;gmm:
(©250mm
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REKUPERATORY
Z \WYMIENNIKIEM
KRZYZOWYM

Rekuperatory krzyzowe marki Hyundai,
energooszczedne centrale o jeszcze
wWyzZszym przeptywie powietrza
w zakresie 1500-3000m3/h, wykonane
Z najwyzsza jakoscia, ciche urzadzenia
o wysokim odzysku temperatury

Z powietrza.

Cechy urzadzenia:

& 6 o O ®

Gwarancja Wysokoefektywny Funkcja ominiecia 3 predkosci Energooszczedne Cicha praca
odzysk ciepta wymiennika wentylatora wentylatory urzadzenia
odsrodkowe
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Sterownik dotykowy Mozliwosé
w standardzie podtaczenia
nagrzewnicy

i chtodnicy
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HYUNDAI

Dane techniczne:

HRS-1500 HRS-2000 HRS-2500 HRS-3000
= - L 1000 1200 2000 2500
rzeptyw 9
powietrza (m?*/h) M 1500 2000 2500 3000
H 1500 2000 2500 3000
. L 84 110 140 150
SE: (Pa) M 135 132 170 180
pOW|etrza
H 163 176 200 210
L 69 65 64 63
Chtodzenie M 66 62 61 60
H 66 62 61 60
Entalpia %
L 74 73 72 71
Grzanie M 70 71 70 69
H 70 71 70 69
- - L 74 74 73 73
prawno$é 9
odzysku temperatury & M 7 7 70 70
H 71 71 70 70
L 46 49 50 51
Glosnosé dB(A) M 49 51 52 54
H 51 58 55 57
Zasilanie (V) 220 220 220 220
Natezenie pradu (A) 2.3/3.6/3.8 3.0/4.6/4.8 4.5/6.0/6.3 6.5/8.7/9.0
Pobér mocy (W) 485/740/785 650/980/1020 940/1250/1300 1400/1870/1950
Klasa energetyczna A A A A
Waga netto (KG) 110 112 130 142
Wymiary [mm] (WxHxD) 1200x510x1426 1200x510x1426 1400x590x1700 1500x660x1800
Wymiary kanatéw [mm] 400x320 400x320 500x350 500x350
Cena netto katalogowa 11100 PLN 11750 PLN 14700 PLN 17500 PLN
Akcesoria
Standard Opcjonalne

Filtry Czujnik Czujnik HDK-10071A Rlagrecumica

Sterownik dotykow:! a . P
MY do rekuperatorow wilgotnosci C0? Centralny 2kW (9200mm)
4kW (9250mm)
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REKUPERATORY

PODLOGOWE

Z \WYMIENNIKIEM

KRZYZOWYM

Rekuperatory przygotowane do
instalacji pionowej, podtogowe.
Specjalna  konstrukcja  centrali
zwymiennikiem krzyzowym utatwia
montaz i instalacje urzadzenia
wszedzie tam gdzie nie ma
mozliwosci zawieszenia jednostki.
Duzy przeptyw powietrza, cicha
praca i wysoki odzysk temperatury
to funkcje ktore tworza w petni
zaawansowany produkt.

Cechy urzadzenia:

Gwarancja Wysokoefektywny Funkcja 3 predkosci
odzysk ciepta ominiecia wentylatora

wymiennika

Katalog 2020

®

Energooszczedne
wentylatory
odsrodkowe

66

Cicha praca Sterownik
urzadzenia dotykowy
w standardzie

Mozliwosé Montazcentrali
podtaczenia pionowy-podtogowy
nagrzewnicy

i chtodnicy
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Dane techniczne:

HRS-1500FS HRS-2000FS HRS-2500FS HRS-3000FS
- ' L 1000 1200 2000 2500
rzeptyw

powietrza (m3/h) M 1500 2000 2500 3000

H 1500 2000 2500 3000

L 84 110 140 150
Sprez (Pa) M 135 132 170 180

H 163 176 200 210

L 69 65 64 63

Chtodzenie M 66 62 61 60

H 66 62 61 60
Entalpia %

L 74 73 72 71

Grzanie M 70 71 70 69

H 70 71 70 69

s L. L 74 74 73 73
prawnosé o

ety % M 71 71 70 70

H 71 71 70 70

L 46 49 50 51
Gtosnosé dB(A) M 49 51 52 54

H 51 53 58 57
Napigcie zasilania (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
Pobor pradu (A) 2.2/3.2/3.6 2.8/4.1/4.4 4.2/5.8/6.1 5.2/7.4/7.7
Moc wejsciowa (W) 450/700/770 600/930/980 940/1250/1300 1150/1600/1680
Waga netto (KG) 140 148 190 203
Wymiary [mm)] (WxHxD) 616x1220x1250 616x1220x1250 690x1295x1450 754x1359x1450
Wymiary kanatéw [mm] 400x320 400x320 500x350 500x350
Cena netto katalogowa 11550 PLN 12600 PLN 14700 PLN 17300 PLN

Akcesoria
Standard Opcjonalne

. - - Nagrzewnica
Sterownik dotykowy Filtry Czujnik Czujnik HDK-10071A S

do rekuperatoréw wilgotnosci Cco? Centralny 2KW (0200mm)
4KW (9250mm)
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REKUPERATORY
Z WYMIENNIKIEM

PRZECIWPRADOWYM

Rekuperatory przeciwpradowe marki
Hyundai cechuje wysoka jakosc¢
wykonania, cicha praca urzadzenia oraz
jeszcze wiekszy odzysk temperatury
w poréwnaniu do rekuperatorow
krzyzowych.  Dodatkowym  atutem
jest 10 biegow regulacji wentylatora
wyposazonego w silniki DC, ktore
umozliwiaja doktadniejsza regulacje
pracy rekuperatora. Wymiennik
przeciwpradowy pozwala zaoszczedzi¢
nawet do 30% wiecej energii w ciagu
roku.

Cechy urzadzenia:

Gwarancja Wysokoefektywny Oszczednosé Funkcja
odzysk ciepta energii nawet ominiecia
30% rocznie wymiennika
Katalog 2020

10 predkosci
wentylatora

ONOONCENS

Silniki Energooszczedne Cicha praca Sterownik Mozliwosé
wentylatora DC wentylatory urzadzenia dotykowy podtaczenia
odsrodkowe w standardzie nagrzewnicy

i chtodnicy
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Dane techniczne:

HYUNDAI

HRS-PRO 150 HRS-PRO 250 HRS-PRO 350 HRS-PRO 500 HRS-PRO 650 HRS-PRO 800 HRS-PRO 1000 HRS-PRO 1500 HRS-PRO 2000

Przeptyw powietrza (m3/h)

Objetos¢ powietrza (I/s)

Grzanie

Entalpia (%) Chtodzenie

Sprawnosé odzysku temp. (%)

Gtosnosc¢ dB(A)

Zasilanie

Pobér mocy (W)

Przewdd zasilajacy

Przewdd sterujacy

Standard

Sterowanie
(BMS) Modbus

Typ silnika

llos¢ biegow (nawiew)

llo$¢é biegow (wywiew)

Bypass

Funkcja Defrost

Czujnik CO,

Kontrola wilgotnosci

Tryb wentylacji

Wytacznik pozarowy

Waga (Kg)

Wymiary [mm] (WxHxD)

Wymiary kanatéw [mm]

netto

katalogowa

150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000
43 71 100 143 186 229 286 429 571
70-76 70-75 69-75 67-75 68-73 71-77 71-78 71-77 71-78
63-70 63-73 66-72 62-74 62-70 65-74 65-74 65-74 65-74
75-84 75-84 75-86 75-86 75-86 75-86 75-87 75-86 75-87
&S 345 B85 39 39.5 42 43 50 5.5

220-240V/1Ph/50Hz
26 46 60 88 114 186 242 372 486
2x1.5mm?
2x0.5mm?
Tak (Sterownik dotykowy z programatorem tygodniowym)
Tak
Silnik DC
10 biegéw predkosci wentylatora
10 biegéw predkosci wentylatora
Tak (Automatyczne z mozliwoscig regulacji)
Tak (Automatyczne z mozliwoscig regulacii)
Opcjonalnie (On/Off z regulowanym zakresem)
Opcjonalnie (On / Off z regulowanym zakresem)
Tak
Tak
25 29 37 43 64 71 83 165 189
580x264x808  599x270x882  804x270x882  904x270x962 884x340x1222 884x388x1322 1134x388x1322 884x785x1322  1134x785x1322
150 150 150 200 200 250 250 300 300

5750 PLN 6100 PLN 6700 PLN 7600 PLN 8650 PLN 9700 PLN 10500 PLN 15650 PLN 20000 PLN

Akcesoria

Standard

Sterownik dotykowy

Opcjonalne

Nagrzewnica
2kW (2150mm)
2kW (9200mm)
4kW (9250mm)

Filtry
do rekuperatoréow

HDK-10071A
Centralny

Czujnik
wilgotnosci

Czujnik
Cco2

Katalog 2020
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REKUPERATORY

SCIENNE,

BEZKANALOWE

Rekuperatory scienne marki Hyundai
stworzone sa do wymiany powietrza
bez koniecznosci instalacji kanatow
wentylacyjnych.  Prosta  konstrukcja
umozliwia szybki montaz i urucho-
mienie rekuperatora wszedzie tam
gdzie niezbedna jest wymiana
powietrza w najbardziej wymagajacych
pomieszczeniach. Idealnie sprawdzi
sie w obiektach szkolnych, ztobkach,
przedszkolach jak rowniez w domach
jednorodzinnych czy biurach.

*Pilot
w standardzie

Cechy urzadzenia:

Gwarancja Wysokoefektywny Silniki
odzysk ciepta wentylatora DC

Katalog 2020

©

8 predkosci Oczyszczanie powietrza
wentylatora nawet do 99%

70

Cicha praca
urzadzenia

Sterownik dotykowy Wydajny filtr
w standardzie HEPA
+ bezprzewodowy

@ www.hyundai-hvac.pl



HYUNDAI

Dane techniczne:

HRS-WM150
Przeptyw powietrza 150 m%h
Napiecie (V) 220~240 Klasa IP IPX2
Wydajnosé filtracji (%) 99 Czestotliwosé (Hz) 50
Wydajnosé temp. (%) 82 Glosnosé dB(A) 36
Waga (Kg) 10 Zasilanie (H) 35
Oczyszczanie powietrza PM 2.5 Wymiary (L*W*H) mm 660*450*155

Cena netto katalogowa 4600 PLN
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STEROWNIK

Funkcje
Zmiana i ustawienie predkosci wentylatora, timer tygodniowy,

HYUNDAI

automatyczny ,bypass’, zewnetrzne wtaczenie/\wytaczenie, kontrola
DOTYKOWY temperatury, odszranianie, kontrola CO, alarm filtra, alarm awarii, Cena netto
pamiec ustawien, chtodzenie pasywne, integracja z BMS, kontrola 800 PL
LH-10705 wilgotnosci, kontrola odszraniania, monitoring pracy urzadzenia,
wyswietlanie temperatury powietrza: zewnetrznego, pomieszczen,
do rekuperatora nawiewanego, wyrzucanego.
STEROWNIK
GRU POWY Umozliwia sterowanie i zarzadzenie grupa rekuperatorow (max.16), Cena netto
zmiana i ustawienia predkosci wentylatora, timer tygodniowy,
H DK_1° 071A manualne ustawienie ,bypass’, alarm filtra, wyswietlanie temperatury 1200 PL
powietrza pomieszczen.
do rekuperatora
O e Funkcje
FI LTROW Posiadaja klase filtracji powietrza G3, stworzone do wychwytywania Cena netto
POWI ETRZA duzych czastek pytu takich jak pytki kwiatow, kurz, zadymienie, mgta. 200 PL
do rekuperatora
' Funkge =~ o o Cena netto
WI LGOTNOSCI Czujnik wilgotnosci umozliwia monitorowanie poziomu wilgotnosci
powietrza i ewentualne zaprogramowanie przewietrzenia budynku. 800 PL

do rekuperatora

NAGRZEWNICA NAGRZEWNICA NAGRZEWNICA

2kW (¢150mm) 2kW (¢200mm) 4kW (¢250mm)
Cena netto Cena netto Cena netto
900 PL 040 PL 1300 PL
Funkcje

Nagrzewnice do rekuperatorow, posiadaja zabezpieczenia termiczne, umozliwiaja dogrzewanie powietrza rekuperatora.
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CZUJNIK
CO,

do rekuperatora

MODUL
SMART HRS

al o 5
- @G "
andod

Windows10

ROZSZERZENIE
MODULU
SMART HRS

Funkcje
Czujnik dwutlenku wegla umozliwia monitorowanie stezenia
CO, w powietrzu i umozliwia zaprogramowanie przewietrzania
budynku.

Funkcje

Rozszerza podstawowa funkcjonalnosc rekuperatora. Btyskawiczne
podtaczenie do Internetu (poprzez sie¢ LAN).  Szczegotowe
informacje o pracy centrali (sprawnos¢ temperaturowa, odzyskana
energia, aktualny poziom odzysku energii, czas pozostaty do wymiany
filtrow). Posiada predefiniowane inteligentne tryby pracy (normalny,
poza domem, intensywny (impreza), urlop, rozpalanie kominka,
uzytkownika). Wbudowany tygodniowy programator z mozliwoscia
zmiany wydajnosci. Aplikacja na telefony, tablety, komputer (do 10
uzytkownikow na raz, zarzadzanie praca kilku central wentylacyjnych
jednym  oprogramowaniem (funkcja sterownika centralnego))
Przypomnienie o wykonaniu przegladu gwarancyjnego. Wskazanie
awarii. Mozliwos¢ zdalnego serwisu. Latwa i szybka instalacja.

Funkcje

Rozszerzenie mozliwosci modutu SMART HRV. Dzieki niemu, mozemy
wyposazyc¢ rekuperator w szereg dodatkowych urzadzen i sterowac
nimi z poziomu aplikacji.

Sterowanie niezaleznymi chtodnicami/nagrzewnicami (sygnat startu,
pozwolenie na prace, nastawa temperatury), pompa nagrzewnicy
wodnej, przepustnica (wymiennik gruntowy, inteligentne odmrazanie)
Monitoring  wilgotnosci  (uruchamianie nawilzaczy kanatowych,
wycigganie wilgotnosci). Funkcja okap kuchenny (wymuszenie
wietrzenia po otrzymaniu sygnatu z okapu kuchennego), pusty dom
(wspotpraca z centralg alarmowa), kontrola stopnia zabrudzenia filtrow
powietrza (presostat réznicowy powietrza nawiewanego, powrotnego,
kontrola instalacji wentylacyjnej (zbyt wysokie / zbyt niskie cisnienie))
Warstwy uprawnien uzytkownikow (blokowanie wybranych funkcji
dla uzytkownikow, tryb serwisanta). Mozliwos¢ modyfikacji lub
rozbudowania o dodatkowe funkcje sterowania (wg potrzeb klienta).

HYUNDAI

Cena netto
1200 PL

Cena netto
3150 PL

Cena netto
1590 PL

ZESTAW
BAKTERIOBOJCZY
HUV-100

dla przeptywu = 400mé/h,
moc lampy 4W

Cena netto
1650 PL

Katalog 2020

ZESTAW

BAKTERIOBOJCZY

HUV-200

dla przeptywu = 400mé/h,
moc lampy 4W

Cena netto
1850 PL

Zestaw do dezynfekgji Swiezego powietrza, swietna bron
w walce o czystsze powietrze i lepsze zdrowie,
montowany na kanale swiezego powietrza

przed rekuperatorem.

Lampa bakteriobojcza UVT zabija bakterie i wirusy
w  krotkim czasie. Dtugosc¢ fali 254nm  jest tatwo
absorbowana przez zywe organizmy. Oddziatuje na
materiat genetyczny, niszczac DNA/RNA, aby zabic
bakterie i wirusy. Srednia zywotnos¢ lampy do 12000
godzin.
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ZESTAW
BAKTERIOBOJCZY
HUV-250

dla przeptywu = 400m?/h,
moc lampy 4W

Cena netto
2150 PL

Funkcje zestawu UV

Skutecznie zwalcza wirusy i bakterie. Zabija wirusy
w powietrzu w krotkim czasie, znacznie zmniejszajac
mozliwosc jego rozprzestrzeniania. Dzieki generowaniu
i emisji réznych jonow oczyszczajacych, cata gama
szkodliwych zanieczyszczen jest aktywnie rozktadana
bardzo wydajnie i skutecznie. Brak zanieczyszczen. Zero
hatasu. Niezawodny i wygodny. Wysoka jakos¢, wygodna
instalacja i konserwacja.

Zastosowanie: dom mieszkalny, mate biuro, przedszkole,
szkota i inne miejsca.
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Kregi 25m/50m

Katalog 2020
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INNA GRUPA RABATOWA

Wspornik sktadany bez poprzeczki

MS 114 375x420 140 kg 42,50 PLN
MS 117 375x465 140 kg 47,50 PLN
MS 118 375x550 140 kg 69 PLN

MS 503 400x620 300 kg 130 PLN

Wspornik sktadany z poprzeczka

MS 254 375x420x700 140 kg 50 PLN
MS 252 375x465x700 140 kg 55PLN
MS 257 375x550x800 140 kg 75PLN

Wspornik dachowy
MT 630 1000x500 100 kg 190 PLN

Wspornik trapezowy

0350 SP 350x 100 140 kg 12,60 /szt.
0450 SP 450 x 100 140 kg 14,80 /szt.
1000 SP 1000 x 100 140 kg 29,30 /szt.

Komplet podstawek pod jednostke zewnetrzna
CONO 005 105x90x55 500 kg 31,50 PLN

INNA GRUPA RABATOWA

Rury miedziane w izolacji termicznej

1/4 6,35 0,8
3/8 9,52 0,8
1/2 12,07 0,8
5/8 15,80 1,0
3/4 19,05 1,0
7/8 22,22 1,0

INNA GRUPA RABATOWA

“ Max. przeptyw [I/h] xgﬁo‘gz:goﬁ] Cena [netto PLN]

Pompki Skroplin MINI ORANGE
ASPEN PUMPS

Mini Orange 12 10 276 PLN
Pompki Skroplin SICCOM

SICCOM mini

FLOWATCH 2 15 15 230 PLN
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INNA GRUPA RABATOWA

HYUNDAI

Korytko Instalacyjne 2m

0912BV 90x65Hx2m
Spinka taczaca (Koryta)

0903ST 90x35 H wew.

0904GC 90x65 H zew.

Naroznik (zewnetrzny, wewnetrzny)
0906AE 90x65 H zew.

0905AL 90x65 H wew.

Luk Plaski ($cienny)
0907CP 90x65 H

Dekiel (zakoriczenie)
0908TT 90x65 H
0909CM 90x65 H

Przejscie przyscienne
0910PM 90x65 H

INNA GRUPA RABATOWA

8szt/16m

30 szt.
30 szt.

9 szt.

6 szt.

8 szt.

9 szt.

6 szt.

8 szt.

16,30/1mb

1,00 /szt.
4,40 /szt.

7,30 /szt.
7,30 /szt.

10,00 /szt.

6,90 /szt.
11,50 /szt.

9,90 /szt.

Tasma lzolacyjna Samoprzylepna
Armaflex NA-15 49 mm

tacznik Elastyczny

0811GF 590 mm
Tréjnik (do koryta)
0913DT 90x65 H

Rurka karbowana do odprowadzania skroplin

0016TU 16 mm
0018TU 18 mm
0020TU 20 mm

Ziacza i syfony do skroplin
0021GY
0023GL
0024SF

Skrzynki maskujace
0015SB bez skroplin

0010PS ze skroplinami

75

20
20

85x540x55
135x540x55

15m

30
30
30

34 PLN

14,40 /szt.

17,80 /szt.

62,00 /krag
76,60 /krag
85,30 /krag

2,80 /szt.
2,80 /szt.
11,00 /szt.

26,30 /szt.
37,50 /szt.
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Generalny Dystrybutor
Systemow HVAC
marki HYUNDAI w Polsce.

AB KLIMA, Krasne 25C
36-007 Krasne, Polska
NIP: 8133083644

Dziat sprzedazy:
tel. +48 17 229 66 61

info@hyundai-hvac.pl
www.hyundai-hvac.pl

B HYUNDAI

Aktualny katalog oraz cennik urzadzer znajduja sig na stronie www.hyundai-hvac.pl. Standardowy okres gwarancji na urzadzenia wynosi 5 lat. Szczegéty
gwarancji znajdujg sie w karcie gwarancyjnej. Dane techniczne, symbole i wyglad urzadzen podane sg z zastrzezeniem zmiany bez wczesniejszego
powiadomienia. Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw.





